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경량 휠 및 캐스터
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시리즈 TPA VPA POES

트레드 / 타이어 열가소성 수지 탄성중합체(TPE) 통고무 탄력있는 통고무  
“Blickle SoftMotion”

트레드 및 타이어 경도 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A

자국이 남지 않음 ✔ ✔ ✔

전기 전도성 선택 사항 선택 사항 –

휠 센터 / 림 폴리프로필렌 나일론 나일론

휠 지름 Ø 50–125 mm 50–150 mm 100–125 mm

최대 하중 125 kg 130 kg 150 kg

구름저항

부드러운 작동 및 바닥 보호

녹 방지
트레드에는 오일이 함유되어  

있습니다.  
대체: VPA, POES, PATH

✔ ✔

휠 설명 페이지 122쪽 127쪽 133쪽

회전형 및 고정형 캐스터  
정보 페이지 123–126쪽 128–132쪽 134–135쪽

                   탁월함                매우 좋음   좋음  만족  적합 ✔  예 –  아니요

선택 도구
경량 휠 및 캐스터
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PATH VSTH POA

열가소성 수지 폴리우레탄(TPU) 폴리우레탄 엘라스토머  
Blickle Extrathane® 나일론

94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔

선택 사항 – –

나일론 스틸 나일론

50–125 mm 35–50 mm 35–150 mm

250 kg 150 kg 280 kg

✔ ✔ ✔

136쪽 286쪽 143쪽

137–140쪽 141–142쪽 144–147쪽
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50–125 kg

TPA 시리즈
열가소성 수지 고무 트레드 , 
폴리프로필렌 휠 센터 장착 휠

트레드:
• 고품질 열가소성 수지 탄성중합체 (TPE), 

경도 85 Shore A
• 낮은 구름 및 회전 저항
• 색상 그레이, 자국이 남지 않음
• 휠 센터와 화학적으로 결합되어 분리될 

수 없는 구조

휠 센터:
• 고품질 폴리프로필렌, 내충격성
• 색상 실버그레이 (“-ELS” 버전 색상 블랙)

기타 특성:
• KF 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대형
• 자극적인 물질에 대한 매우 높은 내화학

성
• 작동 온도: -20 °C ~ +60 °C, +30 °C 이상에

서 하중 감소
• 트레드에는 기름이 함유되어 있어 민감한 

표면에 기름이 묻을 수 있습니다. 대안: 시
리즈 VPA, POES, PATH

추가 세부 정보:
• 휠 시리즈: 60쪽
• 트레드: 52쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽
• 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G 50 19 50 플레인 구경 8 22
TPA 50/6KF 50 19 50 볼 베어링 (C) 6 23
TPA 75/8G 75 25 75 플레인 구경 8 29.5
TPA 75/6KF 75 25 75 볼 베어링 (C) 6 31
TPA 80/12G 80 32 100 플레인 구경 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 플레인 구경 8 29.5
TPA 101/12G 100 32 110 플레인 구경 12 35
TPA 101/8KF 100 32 110 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 126/12G 125 32 125 플레인 구경 12 35
TPA 126/8KF 125 32 125 볼 베어링 (C) 8 36
기타 치수는 186쪽 참조

 트레드 & 타이어 경도
85 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
만족

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

추가 볼 베어링 실링
장착
대형 이물질 끼임 방
지장치

기술 설명 p. 50 85

추가 품목 코드 -ELS -KFD

제공 가능 사용 가능* 모든 볼 베어링 버전

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소

플레인 구경 볼 베어링 (C) KF 버전
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LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA 시리즈
경량 캐스터, 볼트형, 
열가소성 수지 고무 트레드 
휠

50–120 kg

브라켓: LRA/BRA, LKRA/BKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LRA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKRA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: TPA 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 탄성중합체 

(TPE), 경도 85 Shore A, 색상 그레이, 자국이 
남지않음, 기름 성분 포함

• 휠 센터: 고품질 폴리프로필렌, 내충격성, 
색상 실버그레이 (“-ELS” 버전 색상 블랙)

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 122쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

버전 / 옵션**

플랜 구경 버전 플라스틱
브레이크 레버 장착

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

나사핀
M10 x 30
M12 x 30 장착

플러그-인 핀
Ø 11 x 30.5 장착

플라스틱 익스펜
더 피팅
장착

금속 익스펜더
피팅
장착

기술 설명 p. 50 104 105 105 105

추가 품목 코드 -ELS -GS10 / -GS12 -ES 148쪽 참조 148쪽 참조

제공 가능 LRA...-FI 시리즈
표준으로서

사용 가능*** -GS10: 시리즈 LRA
-GS12: 시리즈 LKRA

LRA 시리즈
회전형 캐스터****

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터 
(ELS 제외)

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터

** 기타 버전/옵션: 버퍼 AG / ARG 시리즈 148쪽 참조(기술 정보는 116쪽 참조)
*** 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
**** 원형 튜브용 플라스틱 캐스터 소켓, 148쪽 참조

 

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LRA-TPA 50G BRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 플레인 구경 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 볼 베어링 (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G BRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 플레인 구경 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 볼 베어링 (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 플레인 구경 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11   LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 플레인 구경 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 볼 베어링 (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11   LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 볼 베어링 (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G   LRA-TPA 100G-FI * 100 25 70 플레인 구경 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 플레인 구경 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11   LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 플레인 구경 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 볼 베어링 (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11   LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 볼 베어링 (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11   LKRA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 볼 베어링 (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11   LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 볼 베어링 (C) 158 57 11 40
* 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(390쪽 참조)
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LPA-TPA, BPA-TPA, LKPA-TPA, BKPA-TPA 시리즈
경량 캐스터, 플레이트형, 
열가소성 수지 고무 트레드 
휠

50–120 kg

브라켓: LPA/BPA, LKPA/BKPA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LPA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKPA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: TPA 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 탄성중합체 

(TPE), 경도 85 Shore A, 색상 그레이, 자국이 
남지않음, 기름 성분 포함

• 휠 센터: 고품질 폴리프로필렌, 내충격성, 
색상 실버그레이 (“-ELS” 버전 색상 블랙)

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 122쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 50G-FI * 50 19 50 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 볼 베어링 (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 75G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 플레인 구경 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 볼 베어링 (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 플레인 구경 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 볼 베어링 (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LPA-TPA 100G   LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 플레인 구경 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 플레인 구경 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 볼 베어링 (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 플레인 구경 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 볼 베어링 (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(391쪽 참조)

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 플라스틱
브레이크 레버 장착

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -ELS

제공 가능 LPA...-FI 시리즈
표준으로서

사용 가능**

** 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
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LMDA-TPA 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터, 볼트형, 
열가소성 수지 
고무 트레드 휠

80–100 kg

브라켓: LMDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: TPA 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 탄성중합체 

(TPE), 경도 85 Shore A, 색상 그레이, 자국이 
남지않음, 기름 성분 포함

• 휠 센터: 고품질 폴리프로필렌, 내충격성, 
색상 실버그레이 (“-ELS” 버전 색상 블랙)

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 122쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 플레인 구경 71 41 10.2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 볼 베어링 (C) 71 41 10.2 31
LMDA-TPA 75G LMDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 플레인 구경 98 55 10.2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 볼 베어링 (C) 98 55 10.2 34

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -ELS

제공 가능 사용 가능*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
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LDA-TPA 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터, 플레이트형, 
열가소성 수지 
고무 트레드 휠

80–100 kg

브라켓: LDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: TPA 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 탄성중합체 

(TPE), 경도 85 Shore A, 색상 그레이, 자국이 
남지않음, 기름 성분 포함

• 휠 센터: 고품질 폴리프로필렌, 내충격성, 
색상 실버그레이 (“-ELS” 버전 색상 블랙)

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 122쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 볼 베어링 (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-TPA 75G LDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 플레인 구경 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 볼 베어링 (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -ELS

제공 가능 사용 가능*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
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40–130 kg

VPA 시리즈
통고무 휠, 
플라스틱 림 장착 휠

타이어:
• 고품질 통고무, 경도 80 Shore A
• 매우 우수한 동작 편리성
• 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
• 색상 그레이, 자국이 남지 않음, 녹 방지     

(전기 전도성 버전 “-EL” 색상 블랙, 자국 남
음)

림:
• 버전 “-EL”의 고품질 나일론 6 또는 폴리프

로필렌, 내충격성
• 색상 블랙

기타 특성:
• 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성(기

름 제외)
• 작동 온도: -20 °C ~ +60 °C, +30 °C 이상에

서 하중 감소

추가 세부 정보:
• 휠 시리즈: 60쪽
• 트레드: 52쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽
• 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6G 50 18 40 플레인 구경 6 22
VPA 50/8G 50 18 40 플레인 구경 8 22
VPA 50/6K 50 18 40 볼 베어링 6 22.5
VPA 75/8G 75 25 60 플레인 구경 8 29.5
VPA 75/6K 75 25 60 볼 베어링 6 30
VPA 80/12G 80 25 80 플레인 구경 12 35
VPA 80/8K 80 25 80 볼 베어링 8 35
VPA 100/8G 100 25 90 플레인 구경 8 29.5
VPA 100/12G 100 25 90 플레인 구경 12 29.5
VPA 100/6K 100 25 90 볼 베어링 6 30
VPA 101/12G 100 32 110 플레인 구경 12 35
VPA 101/8K 100 32 110 볼 베어링 8 35
VPA 125/12G 125 25 100 플레인 구경 12 35
VPA 125/8K 125 25 100 볼 베어링 8 35
VPA 126/12G 125 32 125 플레인 구경 12 35
VPA 126/8K 125 32 125 볼 베어링 8 35
VPA 150/12G 150 30 130 플레인 구경 12 35
VPA 150/8K 150 30 130 볼 베어링 8 35

 트레드 & 타이어 경도
80 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
좋음

 내마모성
충분함

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
블랙 타이어

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -EL

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 25% 감소

플레인 구경 볼 베어링
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LRA, BRA, LKRA, BKRA-VPA 시리즈, 휠 지름 (Ø 50–100 mm)
경량 캐스터 
볼트형, 
통고무 휠

40–110 kg

브라켓: LRA/BRA, LKRA/BKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LRA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKRA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: VPA 시리즈
• 타이어: 고품질 통고무, 경도 80 Shore A, 색

상 그레이, 자국이 남지않음, 녹 방지
• 림: 전기 전도성 버전 “-EL”의 고품질 나일론 

6 또는 폴리프로필렌, 내충격성, 색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 127쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 플레인 구경 69 43 11 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 볼 베어링 69 43 11 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 플레인 구경 98 43 11 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 볼 베어링 98 43 11 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 플레인 구경 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11   LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 플레인 구경 108 57 11 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 볼 베어링 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11   LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 볼 베어링 108 57 11 40
LRA-VPA 100G   LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 플레인 구경 121 43 11 33
LRA-VPA 100K   LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 볼 베어링 121 43 11 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 플레인 구경 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11   LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 플레인 구경 133 57 11 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 볼 베어링 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11   LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 볼 베어링 133 57 11 40
* 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
기타 휠 지름 Ø은 다음 페이지 참조, 스텐레스 버전용(392쪽 참조)

버전 / 옵션**

플라스틱
브레이크 레버 장착

전기
전도성 버전,
블랙 타이어

나사핀
M10 x 30
M12 x 30 장착

플러그-인 핀
Ø 11 x 30.5 장착

플라스틱 익스펜
더 피팅
장착

금속 익스펜더
피팅
장착

기술 설명 p. 50 104 105 105 105

추가 품목 코드 -EL -GS10 / -GS12 -ES 148쪽 참조 148쪽 참조

제공 가능 LRA...-FI 시리즈
표준으로서

모든 볼 베어링 버
전***

-GS10: 시리즈 LRA
-GS12: 시리즈 LKRA

LRA 시리즈
회전형 캐스터****

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터 
(EL 제외)

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터

** 기타 버전 / 옵션: 1. 버퍼 AG / ARG 시리즈 148쪽 참조(기술 정보는 116쪽 참조) 2. 프레스 스틸 이물질 끼임 방지장치, 아연도금 (-FA), ...50K를 제외하고 모두 사용 가능(기술 정보는 116쪽 참조)
*** 전기 전도성 버전의 휠 하중 25% 감소
**** 원형 튜브용 플라스틱 캐스터 소켓, 148쪽 참조
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LKRA-VPA, BKRA-VPA 시리즈, 휠 지름 (Ø 125–150 mm)
경량 캐스터 
볼트형, 
통고무 휠

100–120 kg

브라켓: LKRA/BKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간 

휠: VPA 시리즈
• 타이어: 고품질 통고무, 경도 80 Shore A, 색

상 그레이, 자국이 남지않음, 녹 방지
• 림: 전기 전도성 버전 “-EL”의 고품질 나일론 

6 또는 폴리프로필렌, 내충격성, 색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 127쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 플레인 구경 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11   LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 플레인 구경 158 57 11 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 볼 베어링 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11   LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 볼 베어링 158 57 11 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11   LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 11 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 볼 베어링 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11   LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 볼 베어링 158 57 11 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 플레인 구경 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11   LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 플레인 구경 182 57 11 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 볼 베어링 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11   LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 볼 베어링 182 57 11 40
스텐레스 버전용(392쪽 참조)

버전 / 옵션

전기
전도성 버전,
블랙 타이어

이물질 끼임 방지장
치 장착, 프레스 스
틸, 아연도금

나사핀
M12 x 30 장착

플라스틱 익스펜
더 피팅
장착

금속 익스펜더
피팅
장착

버퍼

기술 설명 p. 50 116 104 105 105 116

추가 품목 코드 -EL -FA -GS12 148쪽 참조 148쪽 참조 AG / ARG 시리즈

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

사용 가능 볼트 홀 Ø이 13  mm 
인 회전형 캐스터

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터 
(EL 제외)

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터

148쪽 참조

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 25% 감소
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LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA 시리즈
경량 캐스터 
플레이트형, 
통고무 휠

40–120 kg

브라켓: LPA/BPA, LKPA/BKPA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LPA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKPA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: VPA 시리즈
• 타이어: 고품질 통고무, 경도 80 Shore A, 색

상 그레이, 자국이 남지않음, 녹 방지
• 림: 전기 전도성 버전 “-EL”의 고품질 나일론 

6 또는 폴리프로필렌, 내충격성, 색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 127쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이
트 크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 볼 베어링 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 플레인 구경 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 볼 베어링 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 플레인 구경 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 볼 베어링 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LPA-VPA 100G   LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 플레인 구경 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LPA-VPA 100K   LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 볼 베어링 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 플레인 구경 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 볼 베어링 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 플레인 구경 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 볼 베어링 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 플레인 구경 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 볼 베어링 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 플레인 구경 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 볼 베어링 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(393쪽 참조)

버전 / 옵션

플라스틱
브레이크 레버 장착

전기
전도성 버전,
블랙 타이어

이물질 끼임 방지장
치 장착, 프레스 스
틸, 아연도금

기술 설명 p. 50 116

추가 품목 코드 -EL -FA

제공 가능 LPA...-FI 시리즈
표준으로서

모든 볼 베어링 버
전**

모두, ...50K 제외

** 전기 전도성 버전의 휠 하중 25% 감소
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LMDA-VPA 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터 
볼트형, 
통고무 휠

80–100 kg

브라켓: LMDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: VPA 시리즈
• 타이어: 고품질 통고무, 경도 80 Shore A, 색

상 그레이, 자국이 남지않음, 녹 방지
• 림: 전기 전도성 버전 “-EL”의 고품질 나일론 

6 또는 폴리프로필렌, 내충격성, 색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 127쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 플레인 구경 71 41 10.2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 볼 베어링 71 41 10.2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 플레인 구경 98 55 10.2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 볼 베어링 98 55 10.2 34

버전 / 옵션

전기
전도성 버전,
블랙 타이어

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -EL

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 25% 감소
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LDA-VPA 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터 
플레이트형, 
통고무 타이어 휠

80–100 kg

브라켓: LDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: VPA 시리즈
• 타이어: 고품질 통고무, 경도 80 Shore A, 색

상 그레이, 자국이 남지않음, 녹 방지
• 림: 전기 전도성 버전 “-EL”의 고품질 나일론 

6 또는 폴리프로필렌, 내충격성, 색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 127쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 볼 베어링 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-VPA 75G LDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 플레인 구경 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 볼 베어링 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34

버전 / 옵션

전기
전도성 버전,
블랙 타이어

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -EL

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 25% 감소
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120–150 kg

POES 시리즈
“Blickle SoftMotion” 휠 
나일론 휠 센터를 장착한 
소프트 고무 휠

타이어:
• 고품질의 탄력 있는 통고무 “Blickle 

SoftMotion”, 경도 55 Shore A
• 최고의 동작 편리성
• 탁월한 바닥 보호, 특히 조용한 작동
• 낮은 구름저항
• 색상 그레이, 자국이 남지 않음
• 휠 센터에 가황처리됨

휠 센터:
• 고품질 나일론 6, 내충격성
• 색상 블랙

기타 특성:
• KF 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대형
• 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성(기

름 제외)
• 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최

대 +100 °C, +35 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:
• 휠 시리즈: 60쪽
• 트레드: 53쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽
• 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

POES 102/8KF-SG 100 32 120 볼 베어링 (C) 8 36
POES 127/8KF-SG 125 32 150 볼 베어링 (C) 8 36
기타 치수는 209쪽 참조

 트레드 & 타이어 경도
55 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
탁월함

 구름저항
매우좋음

 내마모성
좋음

버전 / 옵션

추가 볼 베어링 실링
장착
대형 이물질 끼임 방
지장치

스텐레스
볼 베어링 및
이물질 끼임 방지장
치 장착

기술 설명 p. 85 85

추가 품목 코드 -KFD -XKF

제공 가능 요청에 따름 사용 가능
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LKRA-POES, BKRA-POES 시리즈
경량 캐스터, 볼트형, 
소프트 고무 
“Blickle SoftMotion” 휠

120 kg

브라켓: LKRA/BKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• 스틸 “stop-fix” 브레이크 레버 

휠: POES 시리즈
• 타이어: 고품질의 탄력 있는 통고무 “Blickle 

SoftMotion”, 경도 55 Shore A, 색상 그레이, 자
국이 남지않음

• 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 
블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 133쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 볼 베어링 (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG   LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 볼 베어링 (C) 133 57 11 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 볼 베어링 (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG   LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 볼 베어링 (C) 158 57 11 40

버전 / 옵션

나사핀
M12 x 30 장착

플라스틱 익스펜
더 피팅
장착

금속 익스펜더
피팅
장착

기술 설명 p. 104 105 105

추가 품목 코드 -GS12 148쪽 참조 148쪽 참조

제공 가능 볼트 홀 Ø이 13  mm 
인 회전형 캐스터

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터
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LKPA-POES, BKPA-POES 시리즈
경량 캐스터, 플레이트형, 
소프트 고무 
“Blickle SoftMotion” 휠

120 kg

브라켓: LKPA/BKPA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• 스틸 “stop-fix” 브레이크 레버 

휠: POES 시리즈
• 타이어: 고품질의 탄력 있는 통고무 “Blickle 

SoftMotion”, 경도 55 Shore A, 색상 그레이, 자
국이 남지않음

• 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 
블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 133쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 볼 베어링 (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 볼 베어링 (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
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75–250 kg

PATH 시리즈
열가소성 수지 폴리우레탄 트레드, 
나일론 휠 센터 장착 휠

트레드:
• 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄 (TPU), 

경도 94 Shore A
• 낮은 구름 및 회전 저항
• 높은 내마모성
• 색상 다크그레이, 자국이 남지 않음, 녹 방

지
• 휠 센터와 화학적으로 결합되어 분리될 

수 없는 구조

휠 센터:
• 고품질 나일론 6, 내충격성
• 색상 실버그레이

기타 특성:
• KF 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대형
• 자극적인 물질에 대한 매우 높은 내화학

성
• 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +35 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:
• 휠 시리즈: 61쪽
• 트레드: 55쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽
• 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

PATH 50/8G 50 19 75 플레인 구경 8 22
PATH 50/6KF 50 19 75 볼 베어링 (C) 6 23
PATH 75/8G 75 25 100 플레인 구경 8 29.5
PATH 75/6KF 75 25 100 볼 베어링 (C) 6 31
PATH 80/12G 80 32 150 플레인 구경 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 101/12G 100 32 200 플레인 구경 12 35
PATH 101/8KF 100 32 200 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 플레인 구경 12 35
PATH 126/8KF 125 32 250 볼 베어링 (C) 8 36
기타 치수는 258쪽 참조

 트레드 & 타이어 경도
94 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
매우좋음

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

추가 볼 베어링 실링
장착
대형 이물질 끼임 방
지장치

기술 설명 p. 50 85

추가 품목 코드 -ELS -KFD

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

볼 베어링 버전

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소

플레인 구경 볼 베어링 (C) KF 버전
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LRA-PATH, BRA-PATH, LKRA-PATH, BKRA-PATH 시리즈
경량 캐스터, 볼트형, 
열가소성 수지 폴리우레탄 
트레드 휠

75–120 kg

브라켓: LRA/BRA, LKRA/BKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LRA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKRA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: PATH 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄  

(TPU), 경도 94 Shore A, 색상 다크그레이, 자
국이 남지않음, 녹 방지

• 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 
실버그레이

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 136쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 플레인 구경 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 볼 베어링 (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 75G BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 플레인 구경 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 볼 베어링 (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 플레인 구경 108 57 13 40
LKRA-PATH 80G-11   LKRA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 플레인 구경 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 볼 베어링 (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11   LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 볼 베어링 (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 플레인 구경 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11   LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 플레인 구경 133 57 11 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 볼 베어링 (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11   LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 볼 베어링 (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 13 40
LKRA-PATH 126G-11   LKRA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 볼 베어링 (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11   LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 볼 베어링 (C) 158 57 11 40
* 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(394쪽 참조)

버전 / 옵션**

플랜 구경 버전 플라스틱
브레이크 레버 장착

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

나사핀
M10 x 30
M12 x 30 장착

플러그-인 핀
Ø 11 x 30.5 장착

플라스틱 익스펜
더 피팅
장착

금속 익스펜더
피팅
장착

기술 설명 p. 50 104 105 105 105

추가 품목 코드 -ELS -GS10 / -GS12 -ES 148쪽 참조 148쪽 참조

제공 가능 LRA...-FI 시리즈
표준으로서

모든 볼 베어링 버
전***

-GS10: 시리즈 LRA
-GS12: 시리즈 LKRA

LRA 시리즈
회전형 캐스터****

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터 
(ELS 제외)

볼트 홀 Ø이 11 mm 
인 회전형 캐스터

** 기타 버전 / 옵션: 1. 스페셜 칼라의 브라켓(정전기 분말 코팅), 요청 시 사용 가능 2. 버퍼 AG / ARG 시리즈 148쪽 참조(기술 정보는 116쪽 참조)
*** 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
**** 원형 튜브용 플라스틱 캐스터 소켓, 148쪽 참조

 



138 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

1

LPA-PATH, BPA-PATH, LKPA-PATH, BKPA-PATH 시리즈
경량 캐스터, 플레이트형, 
열가소성 수지 폴리우레탄 
트레드 휠

75–120 kg

브라켓: LPA/BPA, LKPA/BKPA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LPA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKPA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: PATH 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄 

(TPU), 경도 94 Shore A, 색상 다크그레이, 자
국이 남지않음, 녹 방지

• 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 
실버그레이

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 136쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 볼 베어링 (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 75G LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 플레인 구경 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 볼 베어링 (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 플레인 구경 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 볼 베어링 (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 플레인 구경 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 볼 베어링 (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 플레인 구경 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 볼 베어링 (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(395쪽 참조)

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 플라스틱
브레이크 레버 장착

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -ELS

제공 가능 LPA...-FI 시리즈
표준으로서

모든 볼 베어링 버
전**

** 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
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LMDA-PATH 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터, 볼트형, 
열가소성 수지 폴리우레탄 
트레드 휠

80–100 kg

브라켓: LMDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: PATH 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄  

(TPU), 경도 94 Shore A, 색상 다크그레이, 자
국이 남지않음, 녹 방지

• 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 
실버그레이

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 136쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 플레인 구경 71 41 10.2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 볼 베어링 (C) 71 41 10.2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 플레인 구경 98 55 10.2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 볼 베어링 (C) 98 55 10.2 34

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -ELS

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
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LDA-PATH 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터, 플레이트형, 
열가소성 수지 폴리우레탄 
트레드 휠

80–100 kg

브라켓: LDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: PATH 시리즈
• 트레드: 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄 

(TPU), 경도 94 Shore A, 색상 다크그레이, 자
국이 남지않음, 녹 방지

• 휠 센터: 고품질 나일론 6, 내충격성, 색상 
실버그레이

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 136쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LDA-PATH 50G LDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 볼 베어링 (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 플레인 구경 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 볼 베어링 (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34

버전 / 옵션

플랜 구경 버전 전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 -ELS

제공 가능 모든 볼 베어링 
버전*

* 전기 전도성 버전의 휠 하중 35% 감소
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LRA-VSTH, LKRA-VSTH 시리즈
경량 캐스터, 볼트형, 
Blickle Extrathane® 폴리우레탄 
트레드 휠

100–150 kg

브라켓: LRA/LKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간 

휠: VSTH 시리즈
• 트레드: 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 

Blickle Extrathane®, 경도 92 Shore A, 색상 라이
트 브라운, 자국이 남지않음, 녹 방지

• 휠 센터: 스틸

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 66쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽 Blickle

Extrathane®

회전형 캐스터 “Radstop”
브레이크
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 볼 베어링 50 43 11 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 볼 베어링 70 57 13 29
하중이 크고 전체 높이가 낮은 추가 캐스터에 대해서는 “컴팩트 캐스터” 섹션 참조

버전 / 옵션

나사핀
M10 x 30 장착

나사핀
M12 x 30 장착

버퍼

기술 설명 p. 104 104 116

추가 품목 코드 -GS10 -GS12 AG / ARG 시리즈

제공 가능 LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K 148쪽 참조

* 하중 20% 감소
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LPA-VSTH, LKPA-VSTH 시리즈
경량 캐스터, 플레이트형, 
Blickle Extrathane® 폴리우레탄 
트레드 휠

100–150 kg

브라켓: LPA/LKPA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간 

휠: VSTH 시리즈
• 트레드: 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 

Blickle Extrathane®, 경도 92 Shore A, 색상 라이
트 브라운, 자국이 남지않음, 녹 방지

• 휠 센터: 스틸

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 66쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽 Blickle

Extrathane®

회전형 캐스터 “Radstop”
브레이크
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 볼 베어링 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 볼 베어링 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
하중이 크고 전체 높이가 낮은 추가 캐스터에 대해서는 “컴팩트 캐스터” 섹션 참조
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75–280 kg

POA 시리즈
나일론 휠

휠:
• 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 

70 Shore D
• 탁월한 구름 및 회전 저항
• 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
• 높은 내마모성
• 색상 블랙

기타 특성:
• 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
• 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, +35 °C 이상에

서 하중 감소

추가 세부 정보:
• 휠 시리즈: 61쪽
• 트레드: 57쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽
• 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

POA 35/8G 35 25 75 플레인 구경 8 29.5
POA 50/8G 50 18 75 플레인 구경 8 22
POA 52/12G 50 29 120 플레인 구경 12 31
POA 58/10G 58 29 100 플레인 구경 10 31
POA 65/10G 65 30 100 플레인 구경 10 33
POA 65/12G 65 30 100 플레인 구경 12 33
POA 75/8G 75 23 100 플레인 구경 8 29.5
POA 80/12G 80 32 220 플레인 구경 12 35
POA 102/8G 100 22 100 플레인 구경 8 29.5
POA 100/8K 100 30 240 볼 베어링 (C) 8 36
POA 100/12G 100 32 240 플레인 구경 12 35
POA 125/8K 125 30 260 볼 베어링 (C) 8 36
POA 125/12G 125 32 260 플레인 구경 12 35
POA 150/12G 150 32 280 플레인 구경 12 35
추가 나일론 휠은 343, 344쪽 참조

 트레드 & 타이어 경도
70 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
탁월함

 내마모성
좋음

 
플레인 구경 볼 베어링 (C)



144 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

1

LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA 시리즈
경량 캐스터 
볼트형, 
나일론 휠 

70–120 kg

브라켓: LRA/BRA, LKRA/BKRA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LRA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKRA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: POA 시리즈
• 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 70 Shore D, 

색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 143쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LRA-POA 35G   LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 플레인 구경 50 43 11 15
LRA-POA 50G BRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI ** 50 18 75 플레인 구경 69 43 11 23
LKRA-POA 52G   LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 플레인 구경 70 57 13 29
LRA-POA 75G BRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 플레인 구경 98 43 11 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 플레인 구경 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11   LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 플레인 구경 108 57 11 40
LRA-POA 102G   LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 플레인 구경 121 43 11 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 볼 베어링 (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11   LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 볼 베어링 (C) 133 57 11 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 플레인 구경 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11   LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 플레인 구경 133 57 11 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 볼 베어링 (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11   LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 볼 베어링 (C) 158 57 11 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11   LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 플레인 구경 158 57 11 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 플레인 구경 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11   LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 플레인 구경 182 57 11 40
* “Radstop” 브레이크 버전
** 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(396쪽 참조)

버전 / 옵션

플라스틱
브레이크 레버 장착

“Radstop” 휠 브레
이크

나사핀
M10 x 30
M12 x 30 장착

플러그-인 핀
Ø 11 x 30.5 장착

플라스틱 익스펜
더 피팅
장착

금속 익스펜더
피팅
장착

버퍼

기술 설명 p. 104 105 105 105 116

추가 품목 코드 -GS10 / -GS12 -ES 148쪽 참조 148쪽 참조 AG / ARG 시리즈

제공 가능 LRA...-FI 시리즈
표준으로서

LRA 시리즈 Ø 35 mm
LKRA 시리즈 Ø 
50 mm

-GS10: 시리즈 LRA
-GS12: 시리즈 LKRA

LRA 시리즈
회전형 캐스터***

볼트 홀 Ø 11 mm 
회전형 캐스터 (Ø 
35 mm 제외)

볼트 홀 Ø 11 mm 
회전형 캐스터 (Ø 
35 mm 제외)

148쪽 참조

*** 원형 튜브용 플라스틱 캐스터 소켓, 148쪽 참조
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LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POA 시리즈
경량 캐스터 
플레이트형, 
나일론 휠 

70–120 kg

브라켓: LPA/BPA, LKPA/BKPA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 견고한 센터킹핀
• 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간

• LPA 시리즈용 플라스틱 “stop-fix” 브레이크 
레버, LKPA 시리즈용 스틸 브레이크 레버 

휠: POA 시리즈
• 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 70 Shore D, 

색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 143쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 플레인 구경 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LPA-POA 50G BPA-POA 50G LPA-POA 50G-FI ** 50 18 75 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 플레인 구경 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LPA-POA 75G BPA-POA 75G LPA-POA 75G-FI ** 75 23 75 플레인 구경 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 플레인 구경 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LPA-POA 102G   LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 플레인 구경 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 볼 베어링 (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 100G-FI 100 32 120 플레인 구경 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 볼 베어링 (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 플레인 구경 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 150G-FI 150 32 110 플레인 구경 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* “Radstop” 브레이크 버전
** 플라스틱 브레이크 레버, 아래 이미지 참조
스텐레스 버전용(397쪽 참조)

버전 / 옵션

플라스틱
브레이크 레버 장착

“Radstop” 휠 브레
이크

기술 설명 p.

추가 품목 코드

제공 가능 LPA...-FI 시리즈
표준으로서

LPA 시리즈 Ø 35 mm
LKPA 시리즈 Ø 50 mm
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LMDA-POA 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터 
볼트형, 
나일론 휠 

80–100 kg

브라켓: LMDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: POA 시리즈
• 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 70 Shore D, 

색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 143쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 플레인 구경 71 41 10.2 31
LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 플레인 구경 98 55 10.2 34
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LDA-POA 시리즈
트윈 휠 경량 캐스터 
플레이트형, 
나일론 휠 

80–100 kg

브라켓: LDA 시리즈
• 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
• 회전부위의 이중 볼 베어링
• 프레스 가공된 회전부위 

휠: POA 시리즈
• 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 70 Shore D, 

색상 블랙

추가 세부 정보:
• 브라켓 시리즈: 86쪽
• 브레이크: 112–113쪽
• 휠 시리즈: 143쪽
• 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LDA-POA 50G LDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 플레인 구경 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-POA 75G LDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 플레인 구경 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
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LRA 시리즈에서 플러그-인 핀이  
Ø (d) 11 x 30.5 mm 인 모든 회전형 캐
스터에 사용할 수 있습니다.
자세한 설명: 105쪽

원형 튜브용 플라스틱 캐스터 소켓

튜브 내부 치수 원형 
튜브 (P) [mm]

후렌지 치수
Ø (d) x 높이 (B) [mm]

취부 길이 캐스터 소
켓 (Q) [mm]

품목코드

RHR 20-18/11A
RHR 22-19/11A

Ø 18.0
Ø 19.0

Ø 20.0 x 5.0
Ø 22.0 x 5.0

   42
   42

요청 시 다른 치수를 사용할 수 있습니다. 

볼트 홀 Ø이 11 mm 인 LRA/LKRA 시리
즈의 모든 회전형 캐스터에 사용할 
수 있습니다.
회전형 캐스터 및 익스펜더를 안전
하게 고정하여 느슨해지는 것을 방
지합니다. 최대 취부 길이는 65 mm 
입니다.
회전형 캐스터의 전체 높이는 3 mm 
증가합니다.
자세한 설명: 105쪽

원형 및 사각 튜브용 금속 익스펜더 피팅

LRA 시리즈용 추가 
품목코드

LRKA 시리즈용 추가 
품목코드

튜브 내부 치수 원형 
튜브 (P) [mm]

튜브 내부 치수 사각 
튜브 (P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

원형 튜브용 플라스틱 익스펜더 피팅 *

볼트 홀 Ø이 11 mm 인 LRA/LKRA 시리
즈의 모든 회전형 캐스터에 사용할 
수 있습니다. 
회전형 캐스터 및 익스펜더를 안전
하게 고정하여 느슨해지는 것을 방
지합니다. 최대 취부 길이는 65 mm 
입니다.
회전형 캐스터의 전체 높이는 3  mm 
증가합니다. 
자세한 설명: 105쪽

LRA 시리즈용 추가 품목
코드

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

LRKA 시리즈용 추가 품
목코드

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

튜브 내부 치수
(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

볼트 홀 Ø이 11 mm 인 LRA/LKRA 시리
즈의 모든 회전형 캐스터에 사용할 
수 있습니다.
회전형 캐스터 및 익스펜더를 안전
하게 고정하여 느슨해지는 것을 방
지합니다. 최대 취부 길이는 65 mm 
입니다.
회전형 캐스터의 전체 높이는 3 mm 
증가합니다.
자세한 설명: 105쪽

사각 튜브용 플라스틱 익스펜더 피팅 *

LRA 시리즈용 추가 품목
코드

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

LRKA 시리즈용 추가 품
목코드

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

튜브 내부 치수
(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5
o 35.5–41

버퍼는 충돌 시 벽과 차량의 손상 위
험을 줄여줍니다. 원형 및 사각 튜
브용 버퍼는 차량의 외부 영역에 있
는 튜브 프레임에 고정되거나 연결
됩니다.
AG 시리즈: 연질 플라스틱 폴리에틸
렌으로 제작되었습니다(경도  
48 Shore D, 색상 실버그레이 RAL 7001, 
자국이 남지 않음).
ARG 시리즈: 통고무로 제작되었습니
다 (경도 75 Shore A, 색상 그레이, 자국
이 남지 않음).
자세한 설명: 116쪽

품목코드

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

원형 및 사각 튜브용 버퍼

기타 치수 및 스페셜 칼라는 요청에 따라 사용할 수 있습니다.

플라스틱 버퍼(폴리에틸렌)

통고무 버퍼

휠 지름 Ø
(D) [mm]

휠 폭
(T1) [mm]

홀
(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

100
100
125
125

   17.5
   17.5
   17.5
   17.5

Ø  25
o  25 x 25
Ø  25
o  25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

* 내부식성 버전 398쪽

* 내부식성 버전 398쪽

경량 캐스터용 
버전 / 옵션


