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주철, 스틸 휠, 캐스터
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시리즈 G SVS

트레드 / 휠 센터 회주철 열처리식강

트레드 및 타이어 경도 180–220 HB 190–230 HB

휠 지름 Ø 80–250 mm 65–300 mm

최대 하중 1,400 kg 15,000 kg

내열성 선택 사항 요청에 따름

콘크리트 바닥에서 사용 – –

휠 설명 페이지 376쪽 382쪽

회전형 및 고정형 캐스터 정보  
페이지 377–381쪽 383–384쪽

✔  예          –  아니요

선택 도구
주철, 스틸 휠, 캐스터
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250–1,400 kg

G 시리즈
주철 휠

휠:
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB
•	 그리스 주입구 장착
•	 극도로 낮은 구름 및 회전 저항
•	 뛰어난 내마모성
•	 가공된 트레드 및 모서리
•	 래커 코팅, 색상 실버

기타 특성:
•	 다양한 자극적인 물질에 대한 내화학성
•	 작동 온도: 

플랜구경 버전: -100 °C ~ +600 °C 
볼 베어링 버전: -20 °C ~ +120 °C

•	 높은 점 하중에 의한 민감한 바닥의 표면 
압력을 고려

•	 플랜구경 버전에 적합한 윤활유를 정기적
으로 공급해야 함

•	 적용분야 온도에 따라 윤활해야 함

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 70쪽
•	 트레드: 59쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중  
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 플레인 구경 12 35
G 80/15G 80 25 250 플레인 구경 15 35
G 100/15G 100 35 400 플레인 구경 15 45
G 100/15K 100 35 400 볼 베어링 15 40
G 125/15G 125 35 450 플레인 구경 15 45
G 125/15K 125 35 450 볼 베어링 15 45
G 127/20G 125 50 750 플레인 구경 20 60
G 127/20K 125 50 750 볼 베어링 20 60
G 150/20G 150 50 900 플레인 구경 20 60
G 150/20K 150 50 900 볼 베어링 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 플레인 구경 20 60
G 200/20K 200 50 1,100 볼 베어링 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 플레인 구경 25 65
G 250/25K 250 60 1,400 볼 베어링 25 70

 트레드 & 타이어 경도
180–220 HB

 바닥 보호 / 부드러운 작동
충분함

 구름저항
탁월함

 내마모성
탁월함

버전 / 옵션

내열성 버전

기술 설명 p. 59, 97–99

추가 품목 코드

제공 가능 468쪽 참조

플레인 구경 볼 베어링
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L-G, B-G 시리즈
프레스 스틸 캐스터, 중하중 버전, 
플레이트형, 
주철 휠 

200–400 kg

브라켓: L/B 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, 

CR6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀 (휠 지름 Ø 150 mm 에서)
•	 회전부위 실링
•	 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 91쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 376쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix”
브레이크
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

버전 / 옵션

“stop-top” 브레이
크 장착

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

스틸 하부보호장
치 장착

내열성 버전

기술 설명 p. 112 115 115 116 59, 97–99

추가 품목 코드 -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

제공 가능 사용 가능 휠 지름 Ø 
100–125 mm*

휠 지름 Ø 
150–200 mm*

휠 지름 Ø 
100–200 mm, 요청
에 따름

시리즈
LI-G 참조 (469쪽)

*	 브레이크가 없는 회전형 캐스터 또는 “stop-top” 브레이크가 있는 회전형 캐스터만 해당, 요청에 따름

​
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LK-G, BK-G, BH-G 시리즈
프레스 스틸 캐스터, 고하중 디자인, 
플레이트형,  
주철 휠

250–600 kg

브라켓: LK/BK/BH 시리즈
•	 강한 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, 

CR6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀 (휠 지름 Ø 125x50 mm 에

서)
•	 회전부위 실링
•	 특수 동적 브리클 리베팅으로 인해 최소 

회전동작 및 부드러운 구동성 및 긴 사용
기간 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 92쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 376쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 플레인 구경 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 플레인 구경 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 볼 베어링 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 플레인 구경 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 볼 베어링 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 볼 베어링 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 플레인 구경 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 볼 베어링 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 플레인 구경 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 플레인 구경 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 볼 베어링 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 플레인 구경 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 볼 베어링 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

버전 / 옵션

“stop-top” 브레이
크 장착

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

스틸 하부보호장
치 장착

기술 설명 p. 112 115 115 115 116

추가 품목 코드 -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

제공 가능 사용 가능 100x85 mm 플레이트 
장착 Ø 80–125x35*

140x110 mm 플
레이트 장착 Ø 
100–125x35*

휠 지름 Ø 125x50–
200 mm*

휠 지름 Ø 
100–200 mm, 요청
에 따름

*	 브레이크가 없는 회전형 캐스터 또는 “stop-top” 브레이크가 있는 회전형 캐스터만 해당, 요청에 따름

​
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LH-G, BH-G 시리즈
프레스 스틸 캐스터, 고하중 디자인, 
플레이트형,  
주철 휠

250–900 kg

브라켓: LH/BH 시리즈
•	 강한 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, 

CR6-free 인증
•	 고하중 포크 및 플레이트
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 볼트로 체결되고 고정된 센터킹핀, 강도 

매우 높음
•	 4개의 특수형강 베어링 시트로 인해 충격 

및 충돌에 대한 특히 강한 내성 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 92쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 376쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 플레인 구경 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 플레인 구경 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 볼 베어링 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 플레인 구경 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 볼 베어링 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 플레인 구경 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 볼 베어링 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 플레인 구경 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 볼 베어링 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 플레인 구경 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 플레인 구경 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 볼 베어링 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 플레인 구경 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 볼 베어링 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 플레인 구경 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 볼 베어링 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top” 브레이크 버전, 버전 / 옵션 참조

버전 / 옵션

“stop-top” 브레이
크 장착

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

스틸 하부보호장
치 장착

스프링완충 하부보
호장치 장착

트럭 락

기술 설명 p. 112 115 115 115 116 116 114

추가 품목 코드 -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

제공 가능 사용 가능 100x85 mm 플레이
트 장착 휠 지름 Ø 
80–125 mm**

140x110 mm 플
레이트 장착 Ø 
100–125x35**

휠 지름 Ø 125x50–
200 mm**

휠 지름 Ø 
100–250 mm

요청에 따름 휠 지름 Ø 125x50–
200 mm

**	 브레이크가 없는 회전형 캐스터 또는 “stop-top” 브레이크가 있는 회전형 캐스터만 해당, 요청에 따름

​
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LO-G, BO-G 시리즈
용접 강판 고하중 캐스터, 
주철 휠 

750–1,200 kg

브라켓: LO/BO 시리즈
•	 단단한 용접 강판 구조, 아연도금, 블루 도

금, Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 추가 강도를 위한 특수형강 베어링 시트 4

개
•	 볼트로 체결되고 고정되고 용접된 센터킹

핀, 강도 매우 높음
•	 랜버린스 디자인의 회전부위 실링
•	 그리스 주입구 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 93쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 376쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-top” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 플레인 구경 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 플레인 구경 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 볼 베어링 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1,100 플레인 구경 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1,100 볼 베어링 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1,200 플레인 구경 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1,200 볼 베어링 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

버전 / 옵션

방향 고정장치 
4 x 90° 장착

스틸 하부보호장
치 장착

트럭 락 내열성 버전

기술 설명 p. 115 116 114 59, 97–99

추가 품목 코드 -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

제공 가능 휠 지름 Ø 
125–200 mm

요청에 따름 휠 지름 Ø 
125–200 mm

시리즈
LIO-G 참조 (470쪽)

​
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LS-G, BS-G 시리즈
용접 강판 고하중 캐스터, 
고하중 회전체, 
주철 휠

750–1,400 kg

브라켓: LS/BS 시리즈
•	 매우 견고한 용접 강판 구조, 아연도금, 엘

로우 도금, Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 깊은홈 볼베어링 ISO 104 및 

테이퍼 롤러 베어링 ISO 355
•	 볼트로 체결되고 고정되고 용접된 센터킹

핀, 강도 매우 높음
•	 먼지 및 물튀김막이
•	 그리스 주입구 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 94쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 376쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-top” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 플레인 구경 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 플레인 구경 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 볼 베어링 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1,100 플레인 구경 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1,100 볼 베어링 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1,400 플레인 구경 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1,400 볼 베어링 305 175 x 140 140 x 105 14 75

버전 / 옵션

방향 고정장치 
4 x 90° 장착

스틸 하부보호장
치 장착

트럭 락

기술 설명 p. 115 116 114

추가 품목 코드 -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

제공 가능 사용 가능 사용 가능 휠 지름 Ø 
125–200 mm

​
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750–15,000 kg

SVS 시리즈
초고하중 솔리스 스틸 휠

휠:
•	 열처리식강, 가공됨, 경도 190–230 HB
•	 미세 크라운형 트레드
•	 기름기가 적은 표면
•	 극도로 낮은 구름저항
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 뛰어난 내마모성
•	 매우 높은 정적 및 동하중

기타 특성:
•	 다양한 자극적인 물질에 대한 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +120 °C
•	 높은 점 하중에 의한 민감한 바닥의 표면 

압력을 고려

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 70쪽
•	 트레드: 59쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 볼 베어링 20 45
SVS 80/20K 80 40 1,100 볼 베어링 20 45
SVS 100/25K 100 40 1,700 볼 베어링 25 45
SVS 127/30K 125 55 2,750 볼 베어링 30 60
SVS 150/45K 150 55 4,000 볼 베어링 45 60
SVS 201/50K 200 55 6,000 볼 베어링 50 60
SVS 200/60K 200 80 7,000 볼 베어링 60 90
SVS 250/70K 250 65 10,000 볼 베어링 70 75
SVS 300/100K 300 90 15,000 볼 베어링 100 100
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
190–230 HB

 바닥 보호 / 부드러운 작동
충분함

 구름저항
탁월함

 내마모성
탁월함

버전 / 옵션

구면 롤러 베어링 
장착

기타 버전

기술 설명 p. 85

추가 품목 코드 -PR

제공 가능 요청에 따름 요청에 따름

​
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LH-SVS, BH-SVS 시리즈
프레스 스틸 캐스터, 고하중 디자인, 
플레이트형,  
초고하중 솔리드 스틸 휠 

700–900 kg

브라켓: LH/BH 시리즈
•	 강한 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, 

CR6-free 인증
•	 고하중 포크 및 플레이트
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 볼트로 체결되고 고정된 센터킹핀, 강도 

매우 높음
•	 4개의 특수형강 베어링 시트로 인해 충격 

및 충돌에 대한 특히 강한 내성 

휠: SVS 시리즈
•	 열처리식강, 경도 190–230 HB, 미세 크라운

형 트레드

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 92쪽
•	 휠 시리즈: 382쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 볼 베어링 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 볼 베어링 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 볼 베어링 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 볼 베어링 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

버전 / 옵션

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

방향 고정 장치 (개
별) 1 x 360°

스틸 하부보호장
치 장착

트럭 락

기술 설명 p. 115 115 115 116 114

추가 품목 코드 RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

제공 가능 100x85 mm 플레이
트 장착 휠 지름 Ø 
80–100 mm

140x110 mm 플레이
트 장착 휠 지름 Ø 
100 mm

휠 지름 Ø 125 mm 휠 지름 Ø 125 mm, 
요청에 따름

휠 지름 Ø 125 mm

​
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LS-SVS, BS-SVS 시리즈
용접 강판 고하중 캐스터, 
초고하중 회전체, 
솔리드 스틸로 만든 초고하중 휠

1,700–12,000 kg

브라켓: LS/BS 시리즈
•	 매우 견고한 용접 강판 구조, 아연도금, 엘

로우 도금, CR6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 깊은홈 볼베어링 ISO 104 및 

테이퍼 롤러 베어링 ISO 355
•	 볼트로 체결되고 고정되고 용접된 센터킹

핀, 강도 매우 높음
•	 먼지 및 물튀김막이
•	 그리스 주입구 

휠: SVS 시리즈
•	 열처리식강, 경도 190–230 HB, 미세 크라운

형 트레드

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 94쪽
•	 휠 시리즈: 382쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

회전형 캐스터 고정형캐스터 휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1,700 볼 베어링 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1,750 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3,000 볼 베어링 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3,000 볼 베어링 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6,000 볼 베어링 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10,000 볼 베어링 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12,000 볼 베어링 430 400 x 300 340 x 240 26 110

버전 / 옵션

방향 고정장치 
4 x 90° 장착

방향 고정장치 4 x 
90° 장착  
(수동으로 삽입)

스틸 하부보호장
치 장착

기술 설명 p. 115 115 116

추가 품목 코드 -RI4 -RI4H -FS

제공 가능 휠 지름 Ø 
100–200x55 mm

휠 지름 Ø 
200x80–300 mm, 요
청에 따름

휠 지름 Ø 
100–200 mm

​


