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정전기방지 및 전기 전도성 휠



424 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

9 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■            	 ■ ■ ■ ■        	 ■ ■ ■        	 ■ ■        	 ■     	

시리즈 TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

트레드 / 타이어 열가소성 수지 탄성
중합체 표준 통고무 탄력있는 통고무, 부드러운 구동 품질, 

“Blickle EasyRoll”
열가소성 수지 폴리

우레탄

트레드 및 타이어 
경도 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 71 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

자국이 남지 않음 ✔ – – – ✔ ✔

휠 센터 / 림 폴리프로필렌 폴리프로필렌 프레스 스틸 알루미늄 알루미늄 나일론

휠 지름 Ø 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

최대 하중 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

구름저항

부드러운 작동 및 
바닥 보호

최대 속도 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 4 km/h

전기 전도성  
(옴 저항) ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

휠 설명 페이지 426쪽 427쪽 428쪽 429쪽 430쪽 431쪽

회전형 및 고정형 
캐스터 정보 페이지

123–126, 187–188, 
390–391, 399–400쪽 128–132쪽 196–198 / 201쪽 222–227쪽 222–227쪽 137–140, 259–262, 

394–395, 407–408쪽

                   탁월함   매우 좋음   좋음   만족   적합 ✔  예 –  아니요

선택 도구
정전기방지 및 전기 전도성 휠
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

폴리우레탄 엘라스
토머  

Blickle Extrathane®

폴리우레탄 엘라스
토머  

Blickle Softhane®
폴리프로필렌 나일론 회주철 열처리식강

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

알루미늄 알루미늄 폴리프로필렌 나일론 회주철 열처리식강

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1,250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1,400 kg 15,000 kg

10 km/h 10 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

432쪽 433쪽 434쪽 435쪽 436쪽 437쪽

275–281쪽 295–300쪽 337–339쪽 345–354, 417–420쪽 377–381, 469–470쪽 383–384쪽
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TPA...-ELS 시리즈
열가소성 수지 고무 트레드 , 
폴리프로필렌 휠 센터 장착 휠 
전기 전도성, 자국이 남지않음

트레드:
•	 고품질 열가소성 수지 탄성중합체 (TPE), 

경도 85 Shore A
•	 낮은 구름 및 회전 저항
•	 색상 그레이, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터와 화학적으로 결합되어 분리될 

수 없는 구조

휠 센터:
•	 고품질 폴리프로필렌, 내충격성
•	 색상 블랙

기타 특성:
•	 KF 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대

형
•	 KFD 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대

형, 추가 볼 베어링 실링 장착
•	 자극적인 물질에 대한 매우 높은 내화학

성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +60 °C, +30 °C 이상에

서 하중 감소
•	 트레드에는 기름이 함유되어 있어 민감

한 표면에 기름이 묻을 수 있습니다. 대
안: 시리즈 VPA, PATH

•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 60쪽
•	 트레드: 52쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 플레인 구경 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 볼 베어링 (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 볼 베어링 (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 플레인 구경 8 29.5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 볼 베어링 (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 볼 베어링 (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 플레인 구경 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 플레인 구경 8 29.5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 플레인 구경 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 플레인 구경 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 볼 베어링 (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 볼 베어링 (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 플레인 구경 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 플레인 구경 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 볼 베어링 (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 볼 베어링 (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 볼 베어링 (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 플레인 구경 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 플레인 구경 20 60

캐스터 시리즈

LPA-TPA /
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA /
LKPXA-TPA

LEX-TPA

페이지 124 126 187 391 399

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
50–125 mm*

휠 지름 Ø  
50–75 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm*

휠 지름 Ø 
50–125 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm*

*	 볼트 홀이 있는 기타 캐스터 시리즈: LRA-TPA / LKRA-TPA (123쪽), LMDA-TPA (125쪽), LER-TPA (188쪽), LRXA-TPA / LKRXA-TPA (390쪽), LEXR-TPA (400쪽)

30–160 kg

 트레드 & 타이어 경도
85 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
만족

플레인 구경 볼 베어링 (C) 
KF 버전



427w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

9 

VPA...-EL 시리즈
통고무 휠, 
플라스틱 림 장착 휠 
전기 전도성

타이어:
•	 고품질 통고무, 경도 80 Shore A
•	 매우 우수한 동작 편리성
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 색상 블랙

림:
•	 고품질 폴리프로필렌, 내충격성
•	 색상 블랙

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성 (기

름 제외)
•	 작동 온도: -20 °C ~ +60 °C, +30 °C 이상에

서 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 60쪽
•	 트레드: 52쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 볼 베어링 6 22.5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 볼 베어링 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 볼 베어링 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 볼 베어링 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 볼 베어링 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 볼 베어링 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 볼 베어링 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 볼 베어링 8 35

캐스터 시리즈

LRA-VPA /
LKRA-VPA

LPA-VPA /
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

페이지 128–129 130 131 132

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
50–150 mm

휠 지름 Ø 
50–150 mm

휠 지름 Ø  
50–75 mm

휠 지름 Ø 50–75 mm

30–100 kg

 트레드 & 타이어 경도
80 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
좋음

 내마모성
충분함
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50–295 kg

VE...-EL / V...-EL 시리즈
표준 통고무 휠, 
프레스 스틸 림이 있는 휠 
전기 전도성

타이어:
•	 표준 통고무, 경도 80 Shore A
•	 매우 우수한 동작 편리성
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 색상 블랙

림:
•	 프레스 스틸
•	 아연도금, 블루 도금, Cr6-free 인증

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 내화학성(기름 제

외)
•	 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, +60 °C 이상에

서 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 61–62쪽
•	 트레드: 52쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

VE 시리즈 
VE 80/12R-EL 80 25 50 롤러 베어링 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 롤러 베어링 12 45
VE 125/12R-EL 125 37.5 100 롤러 베어링 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 롤러 베어링 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 롤러 베어링 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 롤러 베어링 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 롤러 베어링 20 60
V 시리즈 
V 80/12R-EL 80 25 50 롤러 베어링 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 롤러 베어링 15 45
V 125/15R-EL 125 37.5 100 롤러 베어링 15 45
V 140/15R-EL 140 37.5 115 롤러 베어링 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 롤러 베어링 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 롤러 베어링 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 롤러 베어링 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 롤러 베어링 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 볼 베어링 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 롤러 베어링 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 볼 베어링 25 65

 트레드 & 타이어 경도
80 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
만족

 내마모성
충분함

캐스터 시리즈

LE-VE LER-VE L-V

페이지 196 197 201

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
80–200 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø  
80–250 mm

*	 스템이 있는 기타 캐스터 시리즈: LEZ-VE (198쪽)

VE 시리즈 
롤러 베어링

V 시리즈 
롤러 베어링

V 시리즈 
볼 베어링

VE

V
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ALEV...-EL 시리즈
탄력있는 통고무 타이어를 장착한 고하중 휠 
알루미늄 휠 센터를 장착한 “Blickle EasyRoll” 
전기 전도성

타이어:
•	 고품질의 탄력 있는 통고무 “Blickle 

EasyRoll” 로 부드러운 구동 품질, 경도 
71 Shore A

•	 매우 우수한 동작 편리성
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 낮은 구름저항
•	 색상 블랙
•	 휠 센터에 가황처리됨

휠 센터:
•	 알루미늄 다이 캐스팅

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제

외)
•	 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최

대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 63쪽
•	 트레드: 53쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
4 km/h 
[kg]

하중 
10 km/h 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200 	 – 볼 베어링 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250 	 – 볼 베어링 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 볼 베어링 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 볼 베어링 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 볼 베어링 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 볼 베어링 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 볼 베어링 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 볼 베어링 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 볼 베어링 25 60

캐스터 시리즈

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

페이지 222 223 224 225 226 227

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
100–250 mm

휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 
100–250 mm

휠 지름 Ø 
160–200 mm

휠 지름 Ø 
160–250 mm

휠 지름 Ø 
100–125 mm

200–650 kg

 트레드 & 타이어 경도
71 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
좋음

​
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ALEV...-SG-AS 시리즈
탄력있는 통고무 타이어를 장착한 고하중 휠
알루미늄 휠 센터를 장착한 “Blickle EasyRoll”
정전기방지, 자국이 남지 않음

타이어:
•	 고품질의 탄력 있는 통고무 “Blickle 

EasyRoll” 로 부드러운 구동 품질, 경도 
65 Shore A

•	 매우 우수한 동작 편리성
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 낮은 구름저항
•	 색상 그레이, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터에 가황처리됨

휠 센터:
•	 알루미늄 다이 캐스팅

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성 (기

름 제외)
•	 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최

대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 107 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 63쪽
•	 트레드: 53쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
4 km/h 
[kg]

하중 
10 km/h 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200 	 – 볼 베어링 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250 	 – 볼 베어링 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 볼 베어링 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 350 170 볼 베어링 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 볼 베어링 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 볼 베어링 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 볼 베어링 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 볼 베어링 25 60

캐스터 시리즈

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

페이지 222 223 224 225 226 227

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
100–250 mm

휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 
100–250 mm

휠 지름 Ø 
160–200 mm

휠 지름 Ø 
160–250 mm

휠 지름 Ø 
100–125 mm

200–550 kg

 트레드 & 타이어 경도
65 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
좋음

​
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PATH...-ELS 시리즈
열가소성 수지 폴리우레탄 트레드가 있는 휠,  
나일론 휠 센터 장착,  
전기 전도성, 자국이 남지 않음

트레드:
•	 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄 (TPU), 

경도 94 Shore A
•	 낮은 구름 및 회전 저항
•	 높은 내마모성
•	 색상 다크그레이, 자국이 남지 않음, 녹 방

지
•	 휠 센터와 화학적으로 결합되어 분리될 

수 없는 구조

휠 센터:
•	 고품질 나일론 6, 내충격성
•	 색상 실버그레이 (이물질 끼임 방지장치: 

블랙)

기타 특성:
•	 KA 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 소형
•	 KF 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대형
•	 KAD 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 소

형, 추가 볼 베어링 실링 장착
•	 KFD 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 대

형, 추가 볼 베어링 실링 장착
•	 자극적인 물질에 대한 매우 높은 내화학

성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +35 °C 이상에서는 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 61쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 볼 베어링 (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 볼 베어링 (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 볼 베어링 (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 볼 베어링 (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 볼 베어링 (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 볼 베어링 (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 볼 베어링 (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 볼 베어링 (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 볼 베어링 (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 볼 베어링 (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 볼 베어링 (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 볼 베어링 (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 볼 베어링 (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 볼 베어링 (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 볼 베어링 (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 볼 베어링 (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 볼 베어링 (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 볼 베어링 (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 볼 베어링 (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 볼 베어링 (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 볼 베어링 (C) 20 60

캐스터 시리즈

LPA-PATH /
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH /
LKPXA-PATH

LEX-PATH

페이지 138 140 259 261 262 395 407

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
50–125 mm*

휠 지름 Ø  
50–75 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø 
50–125 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm*

*	 볼트 홀이 있는 기타 캐스터 시리즈: LRA-PATH / LKRA-PATH (137쪽), LMDA-PATH (139쪽), LER-PATH (260쪽), LRXA-PATH / LKRXA-PATH (394쪽), LEXR-PATH (408쪽)

50–325 kg

 트레드 & 타이어 경도
94 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
매우좋음

볼 베어링 (C) 
KA 버전

볼 베어링 (C) 
KF 버전
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ALTH...-AS 시리즈
Blickle Extrathane® 폴리우레탄 트레드,  
알루미늄 휠 센터 장착 고하중 휠 (정전기방지)

Blickle
Extrathane®

트레드:
•	 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle 

Extrathane®, 경도 92 Shore A
•	 낮은 구름저항
•	 높은 내마모성
•	 높은 절단저항 및 인열저항
•	 색상 그레이, 자국이 남지 않음, 녹 방지
•	 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:
•	 알루미늄 다이 캐스팅

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 107 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 65쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
4 km/h 
[kg]

하중 
10 km/h 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200 	 – 볼 베어링 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350 	 – 볼 베어링 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420 	 – 볼 베어링 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420 	 – 볼 베어링 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550 	 – 볼 베어링 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550 	 – 볼 베어링 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 볼 베어링 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 볼 베어링 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 볼 베어링 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 볼 베어링 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 볼 베어링 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 볼 베어링 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 볼 베어링 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 볼 베어링 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 볼 베어링 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 볼 베어링 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 볼 베어링 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 볼 베어링 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1,000 500 볼 베어링 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1,000 500 볼 베어링 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1,250 620 볼 베어링 25 70
* 고하중 휠 센터 장착, 보강된 디자인

캐스터 시리즈

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

페이지 275 276 277 278 279 280 281

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
80–250 mm

휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø 80, 100, 
125x40 mm

휠 지름 Ø 
80–250 mm

휠 지름 Ø 125x54, 
160, 200 mm

휠 지름 Ø 125x54, 
150, 160, 200 mm

휠 지름 Ø 125x54, 
150, 160, 200, 250 mm

200–1,250 kg

 트레드 & 타이어 경도
92 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
탁월함

볼 베어링 강화된 디자인 -CO 버전



433w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

9 

ALST...-AS 시리즈
Blickle Softhane® 폴리우레탄 트레드,  
알루미늄 휠 센터 장착 고하중 휠 (정전기방지)

Blickle
Softhane®

트레드:
•	 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle 

Softhane®, 경도 75 Shore A
•	 두께가 특별히 두꺼운 탄력 트레드로 탁

월한 동작의 편리성 제공
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 낮은 구름저항
•	 높은 내마모성
•	 높은 절단저항 및 인열저항
•	 색상 그레이, 자국이 남지 않음, 녹 방지
•	 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:
•	 알루미늄 다이 캐스팅

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 107 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 66쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
4 km/h 
[kg]

하중 
10 km/h 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320 	 – 볼 베어링 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370 	 – 볼 베어링 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 볼 베어링 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 볼 베어링 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 볼 베어링 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 볼 베어링 20 60

캐스터 시리즈

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

페이지 295 296 297 298 299 300

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 
100–125x40 mm

휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 125x54–
200 mm

휠 지름 Ø 125x54–
200 mm

320–750 kg

 트레드 & 타이어 경도
75 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
매우좋음

​
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160–450 kg

PP...-EL 시리즈
폴리프로필렌 휠 
전기 전도성

휠:
•	 고품질 폴리프로필렌, 내충격성, 경도 

60 Shore D
•	 낮은 구름 및 회전 저항
•	 색상 블랙

기타 특성:
•	 KA 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 소형
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +60 °C, +30 °C 이상에

서 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 69쪽
•	 트레드: 57쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 볼 베어링 (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 볼 베어링 (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 볼 베어링 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 볼 베어링 20 60

 트레드 & 타이어 경도
60 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
매우좋음

 내마모성
만족

캐스터 시리즈

LE-PP LER-PP L-PP

페이지 337 338 339

하중 등급

제공 가능 사용 가능 사용 가능 사용 가능

볼 베어링 (C) 
KA 버전

볼 베어링
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PO...-ELS 시리즈
나일론 휠 
전기 전도성, 자국이 남지 않음

휠:
•	 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 

70 Shore D
•	 탁월한 구름 및 회전 저항
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 높은 내마모성
•	 색상 그레이, 자국이 남지 않음

기타 특성:
•	 KA 버전: 플라스틱 스레드 가드 장착, 소형
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, +35 °C 이상에

서 하중 감소
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 69쪽
•	 트레드: 57쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 플레인 구경 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 볼 베어링 (C) 8 36
PO 100/12G-ELS 100 37 280 플레인 구경 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 플레인 구경 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 볼 베어링 (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 볼 베어링 (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 플레인 구경 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 플레인 구경 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 볼 베어링 (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 볼 베어링 (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 플레인 구경 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 볼 베어링 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 플레인 구경 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 볼 베어링 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 플레인 구경 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 볼 베어링 20 60

캐스터 시리즈

LE-PO /
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO /
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

페이지 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø 
80–200 mm*

휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 
100–200 mm

휠 지름 Ø 
150–200 mm

휠 지름 Ø 
150–200 mm

*	 스템이 있는 기타 캐스터 시리즈: LEZ-PO (347쪽), LEXZ-PO (419쪽)

220–600 kg

 트레드 & 타이어 경도
70 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
탁월함

 내마모성
좋음

플레인 구경 볼 베어링 (C) 
KA 버전

볼 베어링
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G 시리즈
주철 휠

휠:
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB
•	 그리스 주입구 장착
•	 극도로 낮은 구름 및 회전 저항
•	 뛰어난 내마모성
•	 가공된 트레드 및 모서리
•	 래커 코팅, 색상 실버

기타 특성:
•	 다양한 자극적인 물질에 대한 내화학성
•	 작동 온도: 

플랜구경 버전: -100 °C ~ +600 °C 
볼 베어링 버전: (“K”): -20 °C ~ +120 °C 
볼 베어링 버전: (“IK”): -30 °C ~ +300 °C

•	 높은 점 하중에 의한 민감한 바닥의 표면 
압력을 고려

•	 플랜구경 버전에 적합한 윤활유를 정기적
으로 공급해야 함

•	 적용분야 온도에 따라 윤활해야 함
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 70쪽
•	 트레드: 59쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 플레인 구경 12 35
G 80/15G 80 25 250 플레인 구경 15 35
G 100/15G 100 35 400 플레인 구경 15 45
G 100/15IK 100 35 400 볼 베어링 15 40
G 100/15K 100 35 400 볼 베어링 15 40
G 125/15G 125 35 450 플레인 구경 15 45
G 125/15IK 125 35 450 볼 베어링 15 45
G 125/15K 125 35 450 볼 베어링 15 45
G 127/20G 125 50 750 플레인 구경 20 60
G 127/20IK 125 50 750 볼 베어링 20 60
G 127/20K 125 50 750 볼 베어링 20 60
G 150/20G 150 50 900 플레인 구경 20 60
G 150/20IK 150 50 900 볼 베어링 20 60
G 150/20K 150 50 900 볼 베어링 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 플레인 구경 20 60
G 200/20IK 200 50 1,000 볼 베어링 20 60
G 200/20K 200 50 1,100 볼 베어링 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 플레인 구경 25 65
G 250/25IK 250 60 1,300 볼 베어링 25 70
G 250/25K 250 60 1,400 볼 베어링 25 70

캐스터 시리즈

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

페이지 377 378 379 380 381 469 470

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
80–200 mm

휠 지름 Ø 
80–200 mm

사용 가능 휠 지름 Ø 125x50–
250 mm

휠 지름 Ø 125x50–
250 mm

휠 지름 Ø 
80–200 mm*

휠 지름 Ø 125x50–
250 mm*

*	 플랜구경 버전 및 볼 베어링 버전 “IK”

250–1,400 kg

 트레드 & 타이어 경도
180–220 HB

 바닥 보호 / 부드러운 작동
충분함

 구름저항
탁월함

 내마모성
탁월함

플레인 구경 볼 베어링
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750–15,000 kg

SVS 시리즈
초고하중 솔리스 스틸 휠

휠:
•	 열처리식강, 가공됨, 경도 190–230 HB
•	 미세 크라운형 트레드
•	 기름기가 적은 표면
•	 극도로 낮은 구름저항
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 뛰어난 내마모성
•	 매우 높은 정적 및 동하중

기타 특성:
•	 다양한 자극적인 물질에 대한 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +120 °C
•	 높은 점 하중에 의한 민감한 바닥의 표면 

압력을 고려
•	 전기 전도성 (옴 저항) ≤ 104 Ω

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 70쪽
•	 트레드: 59쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 볼 베어링 20 45
SVS 80/20K 80 40 1,100 볼 베어링 20 45
SVS 100/25K 100 40 1,700 볼 베어링 25 45
SVS 127/30K 125 55 2,750 볼 베어링 30 60
SVS 150/45K 150 55 4,000 볼 베어링 45 60
SVS 201/50K 200 55 6,000 볼 베어링 50 60
SVS 200/60K 200 80 7,000 볼 베어링 60 90
SVS 250/70K 250 65 10,000 볼 베어링 70 75
SVS 300/100K 300 90 15,000 볼 베어링 100 100
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
190–230 HB

 바닥 보호 / 부드러운 작동
충분함

 구름저항
탁월함

 내마모성
탁월함

캐스터 시리즈

LH-SVS LS-SVS

페이지 383 384

하중 등급

제공 가능 휠 지름 Ø 
65–125 mm

휠 지름 Ø 
100–300 mm

​


