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내열성 휠 및 캐스터
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시리즈 VEHI VKHT POSI ALSI

트레드 / 타이어 내열성 통고무 고 내열성 실리콘 고무

트레드 및 타이어 경도 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

자국이 남지 않음 – – ✔ ✔

휠 센터 / 림 프레스 스틸 고온 내열성 나일론 고온 내열성 열가소성 수지 알루미늄

휠 지름 Ø 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

최대 하중 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

내열성 -25 ~ +200 °C -30 ~ +260 °C 
일시적으로 최대 +300 °C

-25 ~ +250 °C 
일시적으로 최대 +300 °C

-25 ~ +250 °C 
일시적으로 최대 +300 °C

고압 멸균실용에 적합 – – ✔ –

구름저항

부드러운 작동 및 바닥 보호

내마모성

휠 설명 페이지 442쪽 445쪽 448쪽 448쪽

회전형 및 고정형 캐스터 
정보 페이지 443–444쪽 446–447쪽 449–452쪽 449–450쪽

선택 도구
내열성 휠 및 캐스터

                    탁월함    매우 좋음    좋음   만족  적합 ✔  예 –  아니요
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POH POHI PHN G

고온 내열성 나일론 고온 내열성 열가소성 수지 페놀릭 수지 회주철

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

고온 내열성 나일론 고온 내열성 열가소성 수지 페놀릭 수지 회주철

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1,400 kg

-25 ~ +170 °C 
일시적으로 최대 +200 °C

-25 ~ +250 °C 
일시적으로 최대 +300 °C

-35 ~ +260 °C 
일시적으로 최대 +300 °C -100 ~ +600 °C

✔ * ✔ * – –

453쪽 458쪽 463쪽 468쪽

454–457쪽 459–462쪽 464–467쪽 469–470쪽

* 플랜 베어링 및 내열성 그리스로 된 스텐레스 볼 베어링이 있는 버전 “-HXK” 
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65–180 kg

VEHI 시리즈
내열성 휠 Blickle TempLine® Basic 
통고무 , 
프레스 스틸 림 장착

타이어:
•	 고 내열성 통고무, 경도 80 Shore A
•	 매우 우수한 동작 편리성
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 높은 인열저항
•	 색상 블랙

림:
•	 프레스 스틸
•	 아연도금, 블루 도금, Cr6-free 인증

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제

외)
•	 작동 온도: -25 °C ~ +200 °C
•	 타이어가 구르면서 형태가 복원됨.

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 70쪽
•	 트레드: 52쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 롤러 베어링 12 45
VEHI 125/12R 125 37.5 90 롤러 베어링 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 롤러 베어링 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 롤러 베어링 20 60

 트레드 & 타이어 경도
80 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
만족

 내마모성
충분함

​

-25 °C ~ +200 °C

​
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이
트 크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 롤러 베어링 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37.5 90 롤러 베어링 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 롤러 베어링 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 롤러 베어링 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

​

-25 °C ~ +200 °C

LI-VEHI, B-VEHI 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
플레이트형, 내열성 
통고무 Blickle TempLine® Basic 휠 

65–180 kg

브라켓: LI/B 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

휠: VEHI 시리즈
•	 타이어: 고 내열성 통고무, 경도 80 Shore A, 

색상 블랙
•	 림: 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, 

Cr6-free 인증

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 442쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 롤러 베어링 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37.5 90 롤러 베어링 150 70 13 38

​

-25 °C ~ +200 °C

LIR-VEHI 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
볼트형, 내열성 
통고무 Blickle TempLine® Basic 휠 

65–90 kg

브라켓: LIR 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

휠: VEHI 시리즈
•	 타이어: 고 내열성 통고무, 경도 80 Shore A, 

색상 블랙
•	 림: 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금, 

Cr6-free 인증

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 442쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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100 kg

VKHT 시리즈
내열성 Blickle TempLine® Special 휠 
통고무 , 
플라스틱 림 장착

Blickle
TempLine® Special

타이어:
•	 고 내열성 통고무, 경도 85 Shore A
•	 높은 인열저항
•	 색상 블랙

림:
•	 고온 내열성  나일론 6, 내충격성
•	 색상 블랙

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성 (기

름 제외)
•	 작동 온도: -30 °C ~ +260 °C
•	 오븐 온도는 일시적으로 최대 +300 °C, 휠 

온도는 +260 °C 를 초과하지 않아야 함
•	 타이어가 구르면서 형태가 복원됨.

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 71쪽
•	 트레드: 52쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 플레인 구경 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 플레인 구경 12 45

 트레드 & 타이어 경도
85 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
만족

 내마모성
만족

버전 / 옵션

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x40 mm

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x47 mm

기술 설명 p. 117 117

추가 품목 코드 XAT 12x40 XAT 12x47

제공 가능 VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C ~ +260 °C

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36

버전 / 옵션

볼트형,
Ø 13 mm

볼트형,
Ø 13 mm 및
“stop-fix” 브레이크

기술 설명 p. 97 112

추가 품목 코드 LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

제공 가능

-30 °C ~ +260 °C

LI-VKHT 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
플레이트형, 내열성 
통고무 Blickle TempLine® Special 휠 

100 kg

브라켓: LI 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증, 색상 아연도금, 블루 도금
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 PTFE 코팅 스텐레스 튜브 

Blickle
TempLine® Special

휠: VKHT 시리즈
•	 타이어: 고 내열성 통고무, 경도 85 Shore A, 

색상 블랙
•	 림: 고온 내열성  나일론 6, 내충격성, 색상 

블랙

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 445쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36

버전 / 옵션

볼트형, Ø 13 mm 볼트형,
Ø 13 mm 및
“stop-fix” 브레이크

고온 내열성
그리스로 칠해짐
-30 °C ~ +250 °C

기술 설명 p. 98 112

추가 품목 코드 LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF -OF 추가 품목코드 제거

제공 가능 요청에 따름

-30 °C ~ +260 °C

LIX-VKHT 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터 
플레이트형, 내열성 
통고무 Blickle TempLine® Special 휠 

100 kg

브라켓: LIX 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 표준으로서 그리스-free (“-OF”)
•	 PTFE 코팅 스텐레스 튜브
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음 

Blickle
TempLine® Special

휠: VKHT 시리즈
•	 타이어: 고 내열성 통고무, 경도 85 Shore A, 

색상 블랙
•	 림: 고온 내열성  나일론 6, 내충격성, 색상 

블랙

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 445쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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80–120 kg

POSI, ALSI 시리즈
실리콘 고무 트레드, 
플라스틱 또는 알루미늄 휠 센터 장착 
내열성 Blickle TempLine® 컴포트 휠

Blickle
TempLine® Comfort

트레드:
•	 고 내열성 실리콘 고무, 경도 75 Shore A
•	 고탄력
•	 매우 우수한 동작 편리성
•	 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
•	 노화 방지
•	 색상 블랙, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터에 가황처리됨

휠 센터:
•	 POSI 시리즈: 고온 내열성 열가소성 수지, 

내충격성, 색상 다크그레이
•	 ALSI 시리즈: 알루미늄 다이 캐스팅

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 매우 높은 내화학

성
•	 작동 온도: -25 °C ~ +250 °C
•	 오븐 온도는 일시적으로 최대 +300 °C, 휠 

온도는 +250 °C 를 초과하지 않아야 함
•	 POSI 시리즈: 고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 71쪽
•	 트레드: 53쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

POSI 시리즈 
POSI 101/12G 100 35 80 플레인 구경 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 플레인 구경 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 플레인 구경 12 45
ALSI 시리즈 
ALSI 100/12G 100 40 100 플레인 구경 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 볼 베어링 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 볼 베어링 15 45

 트레드 & 타이어 경도
75 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
매우좋음

 구름저항
좋음

 내마모성
만족

버전 / 옵션

자국이 남지 않는 
그레이 타이어 장착

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x40 mm

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x47 mm

기술 설명 p. 52 117 117

추가 품목 코드 -SG XAT 12x40 XAT 12x47

제공 가능 휠 지름 Ø 125 mm* POSI 101/12G 플랜구경 버전 허브 
길이 45 mm

*	 작동 온도: 최대 +240 °C

-25 °C ~ +250 °C

플레인 구경 
(POSI)

플레인 구경 
(ALSI)

볼 베어링  
(ALSI HKA)

볼 베어링  
(ALSI HK)

POSI

ALSI
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LI-POSI 시리즈 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-ALSI 시리즈 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 볼 베어링 125 100 x 85 80 x 60 9 36

버전 / 옵션

이미지 LI-ALSI 자국이 남지 않는 
그레이 타이어 장착

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 52 117

추가 품목 코드 -SG -XAT

제공 가능 휠 지름 Ø 125 mm* 플랜구경 버전, 요청
에 따름

*	 작동 온도: 최대 +240 °C

-25 °C ~ +250 °C

LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
플레이트형, 실리콘 고무 
Blickle TempLine® Comfort 트레드 휠

100–120 kg

브라켓: LI/B 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

Blickle
TempLine® Comfort

휠: POSI, ALSI 시리즈
•	 고 내열성 실리콘 고무, 경도 75 Shore A, 색

상 블랙, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터: 

POSI 시리즈: 고온 내열성 열가소성 수지, 내
충격성, 색상 다크그레이 
ALSI 시리즈: 알루미늄 다이 캐스팅

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 448쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIR-POSI 시리즈 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 플레인 구경 150 70 13 38
LIR-ALSI 시리즈 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 볼 베어링 125 70 13 36

버전 / 옵션

이미지 LIR-ALSI 자국이 남지 않는 
그레이 타이어 장착

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 52 117

추가 품목 코드 -SG -XAT

제공 가능 휠 지름 Ø 125 mm* 플랜구경 버전, 요청
에 따름

*	 작동 온도: 최대 +240 °C

-25 °C ~ +250 °C

LIR-POSI, LIR-ALSI 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
볼트형, 실리콘 고무 
Blickle TempLine® Comfort 트레드 휠

100–120 kg

브라켓: LIR 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 Blickle

TempLine® Comfort

휠: POSI, ALSI 시리즈
•	 고 내열성 실리콘 고무, 경도 75 Shore A, 색

상 블랙, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터: 

POSI 시리즈: 고온 내열성 열가소성 수지, 내
충격성, 색상 다크그레이 
ALSI 시리즈: 알루미늄 다이 캐스팅

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 448쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38

버전 / 옵션

자국이 남지 않는 
그레이 타이어 장착

고온 내열성
그리스로 칠해짐
-30 °C ~ +250 °C

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 52 117

추가 품목 코드 -SG -OF 추가 품목코
드 제거 -XAT

제공 가능 휠 지름 Ø 125 mm* 회전형 캐스터, 요청
에 따름

요청에 따름

*	 작동 온도: 최대 +240 °C

-25 °C ~ +250 °C

LIX-POSI, BX-POSI 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터 
플레이트형, 실리콘 고무 
Blickle TempLine® Comfort 트레드 휠

100–120 kg

브라켓: LIX/BX 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 표준으로서 그리스-free (“-OF”) 

Blickle
TempLine® Comfort

휠: POSI 시리즈
•	 고 내열성 실리콘 고무, 경도 75 Shore A, 색

상 블랙, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터: 고온 내열성 열가소성 수지, 내충

격성, 색상 다크그레이

고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 448쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 플레인 구경 150 70 13 38

버전 / 옵션

자국이 남지 않는 
그레이 타이어 장착

고온 내열성
그리스로 칠해짐
-30 °C ~ +250 °C

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 52 117

추가 품목 코드 -SG -OF 추가 품목코
드 제거 -XAT

제공 가능 휠 지름 Ø 125 mm* 요청에 따름 요청에 따름

*	 작동 온도: 최대 +240 °C

-25 °C ~ +250 °C

LIXR-POSI 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터 
볼트형, 실리콘 고무  
Blickle TempLine® Comfort 트레드 휠

100–120 kg

브라켓: LIXR 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 표준으로서 그리스-free (“-OF”)
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음 

Blickle
TempLine® Comfort

휠: POSI 시리즈
•	 고 내열성 실리콘 고무, 경도 75 Shore A, 색

상 블랙, 자국이 남지 않음
•	 휠 센터: 고온 내열성 열가소성 수지, 내충

격성, 색상 다크그레이

고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 448쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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215–720 kg

POH 시리즈
내열성 
Blickle TempLine® PerformanceLight 나일론 휠

Blickle
TempLine® PerformanceLight

휠:
•	 고온 내열성 나일론, 내충격성, 경도 

85 Shore D
•	 탁월한 구름 및 회전 저항
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 높은 내마모성
•	 색상 네추럴
•	 고압 멸균실용에 적합 (플랜 베어링 및 내

열성 그리스로 칠해진 스테인레스강 볼 
베어링이 있는 버전 “-HXK”)

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -25 °C ~ +170 °C
•	 오븐 온도는 일시적으로 최대 +200 °C, 휠 

온도는 +170 °C 를 초과하지 않아야 함

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 71쪽
•	 트레드: 57쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

하중 
+170 °C 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 플레인 구경 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 플레인 구경 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 플레인 구경 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 플레인 구경 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 플레인 구경 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 볼 베어링 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 플레인 구경 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 플레인 구경 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 볼 베어링 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 플레인 구경 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 볼 베어링 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 플레인 구경 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 볼 베어링 20 50

 트레드 & 타이어 경도
85 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
탁월함

 내마모성
좋음

버전 / 옵션

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x37 mm

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x47 mm

내열성 그리스로 
칠해진
볼 베어링 장착
스텐레스

더 높은 하중을 위한 
고하중 휠 센터 장착

기술 설명 p. 117 117 84

추가 품목 코드 XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK SPOH 시리즈

제공 가능 POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G
POH 102+125/12G

모든 볼 베어링 버전 요청에 따름

-25 °C ~ +170 °C

플레인 구경 볼 베어링
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 플레인 구경 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 볼 베어링 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 볼 베어링 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 볼 베어링 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다453쪽 참조

버전 / 옵션

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -XAT

제공 가능 Ø 80–125 mm 플랜
구경 버전, 요청
에 따름

-25 °C ~ +170 °C

LI-POH, B-POH, LIK-POH, BK-POH 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터, 플레이트형, 
내열성 
Blickle TempLine® PerformanceLight 나일론 휠

150–350 kg

브라켓: LI/B, LIK/BK 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀 (센터킹핀이 없으며, 내

열성 회전부위 실링이 있는 LIK 시리즈)
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

휠: POH 시리즈
•	 고온 내열성 나일론, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 네추럴

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽–98
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 453쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중  
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 볼 베어링 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 볼 베어링 150 70 13 38
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다453쪽 참조

버전 / 옵션

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -XAT

제공 가능 플랜구경 버전, 요청
에 따름

-25 °C ~ +170 °C

LIR-POH 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터, 볼트형, 
내열성 
Blickle TempLine® PerformanceLight 나일론 휠

150 kg

브라켓: LIR 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 Blickle

TempLine® PerformanceLight

휠: POH 시리즈
•	 고온 내열성 나일론, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 네추럴

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 453쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 플레인 구경 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 볼 베어링 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 볼 베어링 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 볼 베어링 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다453쪽 참조.

버전 / 옵션

그리스 무함유 회
전부위, 매우 부드
러움

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -OF -XAT

제공 가능 LIX 시리즈 휠 지름 Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm 플랜구
경 버전, 요청에 따름

-25 °C ~ +170 °C

LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터, 플레이트형, 
내열성 
Blickle TempLine® PerformanceLight 나일론 휠

150–350 kg

브라켓: LIX/BX, LIKX/BKX 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀 (센터킹핀이 없으며, 내

열성 회전부위 실링이 있는 LIKX 시리즈)
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

휠: POH 시리즈
•	 고온 내열성 나일론, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 네추럴

고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 453쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 볼 베어링 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 볼 베어링 150 70 13 38
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다453쪽 참조.

버전 / 옵션

그리스 무함유 회
전부위, 매우 부드
러움

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -OF -XAT

제공 가능 휠 지름 Ø 100 mm 플랜구경 버전, 요청
에 따름

-25 °C ~ +170 °C

LIXR-POH 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터, 볼트형, 
내열성 
Blickle TempLine® PerformanceLight 나일론 휠 

150 kg

브라켓: LIXR 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

휠: POH 시리즈
•	 고온 내열성 나일론, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 네추럴

고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 453쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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180–600 kg

POHI 시리즈
내열성, 열가소성 수지 
Blickle TempLine® Performance 휠

Blickle
TempLine® Performance

휠:
•	 고온 내열성 열가소성 수지, 내충격성, 경

도 85 Shore D
•	 탁월한 구름 및 회전 저항
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 높은 내마모성
•	 색상 다크그레이
•	 고압 멸균실용에 적합 (플랜 베어링 및 내

열성 그리스로 칠해진 스테인레스강 볼 
베어링이 있는 버전 “-HXK”)

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -25 °C ~ +250 °C
•	 오븐 온도는 일시적으로 최대 +300 °C, 휠 

온도는 +250 °C 를 초과하지 않아야 함

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 72쪽
•	 트레드: 57쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

하중 
+170 °C 
[kg]

하중 
+250 °C 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 플레인 구경 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 플레인 구경 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 플레인 구경 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 플레인 구경 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 플레인 구경 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 볼 베어링 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 플레인 구경 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 플레인 구경 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 볼 베어링 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 플레인 구경 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 볼 베어링 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 플레인 구경 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 볼 베어링 20 50

 트레드 & 타이어 경도
85 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
탁월함

 내마모성
만족

버전 / 옵션

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x37 mm

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x47 mm

내열성 그리스로 
칠해진
볼 베어링 장착
스텐레스

기술 설명 p. 117 117 84

추가 품목 코드 XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK

제공 가능 POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G
POHI 102+125/12G

볼 베어링 버전

-25 °C ~ +250 °C

플레인 구경 볼 베어링
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 플레인 구경 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 볼 베어링 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 볼 베어링 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 볼 베어링 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다458쪽 참조

버전 / 옵션

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -XAT

제공 가능 Ø 80–125 mm 플랜
구경 버전, 요청
에 따름

-25 °C ~ +250 °C

LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터, 플레이트형, 
내열성 
Blickle TempLine® Performance 열가소성수지 휠

150–350 kg

브라켓: LI/B, LIK/BK 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링 (센터킹핀이 

없으며, 내열성 회전부위 실링이 있는 LIK 
시리즈)

•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기
간

•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디
자인으로 특별히 설계됨

•	 고온 내열성 그리스 

Blickle
TempLine® Performance

휠: POHI 시리즈
•	 고온 내열성 열가소성 수지, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 다크그레이
•	 작동 온도: -25 °C ~ +250 °C

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97–98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 458쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 볼 베어링 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 볼 베어링 150 70 13 38
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다458쪽 참조

버전 / 옵션

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -XAT

제공 가능 플랜구경 버전, 요청
에 따름

-25 °C ~ +250 °C

LIR-POHI 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터, 볼트형, 
내열성 
Blickle TempLine® Performance 열가소성수지 휠 

150 kg

브라켓: LIR 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 Blickle

TempLine® Performance

휠: POHI 시리즈
•	 고온 내열성 열가소성 수지, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 다크그레이
•	 작동 온도: -25 °C ~ +250 °C

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 458쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 플레인 구경 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 볼 베어링 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 볼 베어링 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 볼 베어링 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다458쪽 참조.

버전 / 옵션

그리스 무함유 회
전부위, 매우 부드
러움

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -OF -XAT

제공 가능 LIX 시리즈 휠 지름 Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm 플랜구
경 버전, 요청에 따름

-25 °C ~ +250 °C

LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터, 플레이트형, 
내열성 
Blickle TempLine® Performance 열가소성수지 휠

150–350 kg

브라켓: LIX/BX, LIKX/BKX 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강 

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀 (센터킹핀이 없으며, 내

열성 회전부위 실링이 있는 LIXK 시리즈)
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

Blickle
TempLine® Performance

휠: POHI 시리즈
•	 고온 내열성 열가소성 수지, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 다크그레이
•	 작동 온도: -25 °C ~ +250 °C

고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98–99쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 458쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중  
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐
스터 
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 플레인 구경 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 볼 베어링 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 플레인 구경 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 볼 베어링 150 70 13 38
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다458쪽 참조

버전 / 옵션

그리스 무함유 회
전부위, 매우 부드
러움

PTFE 코팅 스텐레스 
튜브 장착

기술 설명 p. 117

추가 품목 코드 -OF -XAT

제공 가능 휠 지름 Ø 100 mm 플랜구경 버전, 요청
에 따름

-25 °C ~ +250 °C

LIXR-POHI 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터, 볼트형, 
내열성 
Blickle TempLine® Performance 열가소성수지 휠

150 kg

브라켓: LIXR 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음 

Blickle
TempLine® Performance

휠: POHI 시리즈
•	 고온 내열성 열가소성 수지, 내충격성, 경도 

85 Shore D, 색상 다크그레이
•	 작동 온도: -25 °C ~ +250 °C

고압 멸균실용에 적합

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 458쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​



463w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

100–500 kg

PHN 시리즈
내열성 듀로플라스트 휠 
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

휠:
•	 페놀릭 수지, 경도 90 Shore D
•	 매우 높은 정적 하중
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 색상 블랙

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: 

플랜구경 버전: -35 °C ~ +260 °C, 일시적으
로 최대 +300 °C 
볼 베어링 버전: (“HK”): -25 °C ~ +250 °C 
볼 베어링 버전: (“IK”): -30 °C ~ +260 °C

•	 휠은 조건이 고르지 않은 바닥에 적합

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 72쪽
•	 트레드: 58쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 플레인 구경 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 플레인 구경 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 플레인 구경 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 플레인 구경 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 플레인 구경 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 플레인 구경 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 볼 베어링 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 볼 베어링 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 플레인 구경 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 플레인 구경 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 볼 베어링 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 볼 베어링 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 플레인 구경 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 볼 베어링 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 볼 베어링 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 플레인 구경 20 60
* -30 °C ~ +230 °C 의 작동 온도

 트레드 & 타이어 경도
90 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
탁월함

 내마모성
충분함

버전 / 옵션

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x37 mm

PTFE 코팅
스텐레스 축 튜브
Ø 12/8x47 mm

기술 설명 p. 117 117

추가 품목 코드 XAT 12x37 XAT 12x47

제공 가능 PHN 81/12G
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G
PHN 102+125/12G

-35 °C ~ +260 °C

플레인 구경 볼 베어링
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회전형 캐스터 고정형캐스터 휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 볼 베어링 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 볼 베어링 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 볼 베어링 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 볼 베어링 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* -30 °C ~ +230 °C 의 작동 온도

​

-35 °C ~ +260 °C

LI-PHN, B-PHN 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
플레이트형, 내열성 
Blickle TempLine® Classic 열경화성수지 휠

100–350 kg

브라켓: LI/B 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 PTFE 코팅 스텐레스 튜브가 있는 플랜구경 

버전 (휠 지름 Ø 80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

휠: PHN 시리즈
•	 페놀릭 수지, 경도 90 Shore D, 색상 블랙
•	 작동 온도: 

플랜구경 버전: -35 °C ~ +260 °C, 일시적으로 
최대 +300 °C 
볼 베어링 버전: (“HK”): -25 °C ~ +250 °C 
볼 베어링 버전: (“IK”): -30 °C ~ +260 °C

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 휠 시리즈: 463쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐스터 
 
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 플레인 구경 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 볼 베어링 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 볼 베어링 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 플레인 구경 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 볼 베어링 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 볼 베어링 150 70 13 38

​

-35 °C ~ +260 °C

LIR-PHN 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
볼트형, 내열성 
Blickle TempLine® Classic 열경화성수지 휠 

100–150 kg

브라켓: LIR 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 PTFE 코팅 스텐레스 튜브가 있는 플랜구경 

버전 

Blickle
TempLine® Classic

휠: PHN 시리즈
•	 페놀릭 수지, 경도 90 Shore D, 색상 블랙
•	 작동 온도: 

플랜구경 버전: -35 °C ~ +260 °C, 일시적으로 
최대 +300 °C 
볼 베어링 버전: (“HK”): -25 °C ~ +250 °C 
볼 베어링 버전: (“IK”): -30 °C ~ +260 °C

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97쪽
•	 휠 시리즈: 463쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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회전형 캐스터 고정형캐스터 휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 
캐스터 
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* -30 °C ~ +230 °C 의 작동 온도

버전 / 옵션

그리스 무함유 회
전부위, 매우 부드
러움

기술 설명 p.

추가 품목 코드 -OF

제공 가능 휠 지름 Ø 100 mm

-35 °C ~ +260 °C

LIX-PHN, BX-PHN 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터 
플레이트형, 내열성 
Blickle TempLine® Classic 열경화성수지 휠 

100–350 kg

브라켓: LIX/BX 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 PTFE 코팅 스텐레스 튜브 (-XAT) (휠 지름 Ø 

80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

휠: PHN 시리즈
•	 페놀릭 수지, 경도 90 Shore D, 색상 블랙
•	 -35 °C ~ +260 °C의 작동 온도, 일시적으로 

최대 +300 °C

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 휠 시리즈: 463쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​



467w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

회전형 캐스터 휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 Ø 
 
[mm]

볼트 홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전형 캐스터 
 
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 플레인 구경 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 플레인 구경 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 플레인 구경 150 70 13 38

버전 / 옵션

그리스 무함유 회
전부위, 매우 부드
러움

기술 설명 p.

추가 품목 코드 -OF

제공 가능 휠 지름 Ø 100 mm

-35 °C ~ +260 °C

LIXR-PHN 시리즈
내열성 스텐레스 캐스터 
볼트형, 내열성 
Blickle TempLine® Classic 열경화성수지 휠 

100–150 kg

브라켓: LIXR 시리즈
•	 고품질 스텐레스 크롬-니켈강  

(1.4301/AISI 304), 스텐레스, 표면 연마가공
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스
•	 PTFE 코팅 스텐레스 튜브 (-XAT)
•	 개별 부품을 포함한 모든 부품은 내부식

성이 있음 

Blickle
TempLine® Classic

휠: PHN 시리즈
•	 페놀릭 수지, 경도 90 Shore D, 색상 블랙
•	 -35 °C ~ +260 °C의 작동 온도, 일시적으로 

최대 +300 °C

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 휠 시리즈: 463쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​
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250–1,400 kg

G 시리즈
주철 휠

휠:
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB
•	 그리스 주입구 장착
•	 극도로 낮은 구름 및 회전 저항
•	 뛰어난 내마모성
•	 가공된 트레드 및 모서리
•	 래커 코팅, 색상 실버

기타 특성:
•	 다양한 자극적인 물질에 대한 내화학성
•	 작동 온도: 

플랜구경 버전: -100 °C ~ +600 °C 
볼 베어링 버전: -30 °C ~ +300 °C

•	 높은 점 하중에 의한 민감한 바닥의 표면 
압력을 고려

•	 플랜구경 버전에 적합한 윤활유를 정기적
으로 공급해야 함

•	 적용분야 온도에 따라 윤활해야 함

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 70쪽
•	 트레드: 59쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

휠 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

하중 
+300 °C 
[kg]

베어링 타입 축경 Ø 
 
(d) [mm]

허브 길이 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 플레인 구경 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 플레인 구경 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 플레인 구경 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 볼 베어링 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 플레인 구경 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 볼 베어링 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 플레인 구경 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 볼 베어링 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 플레인 구경 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 볼 베어링 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 880 플레인 구경 20 60
G 200/20IK 200 50 1,100 500 볼 베어링 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 1,100 플레인 구경 25 65
G 250/25IK 250 60 1,300 650 볼 베어링 25 70

 트레드 & 타이어 경도
180–220 HB

 바닥 보호 / 부드러운 작동
충분함

 구름저항
탁월함

 내마모성
탁월함

​

-100 °C ~ +600 °C

플레인 구경 볼 베어링
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회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-fix” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 타입 전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 플레인 구경 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 플레인 구경 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 플레인 구경 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 볼 베어링 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 볼 베어링 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 플레인 구경 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 플레인 구경 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 볼 베어링 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 볼 베어링 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 플레인 구경 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 볼 베어링 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 플레인 구경 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 볼 베어링 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
+70 °C 이상의 온도에서 하중이 감소할 수 있습니다468쪽 참조

​

-30 °C ~ +270 °C

LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G 시리즈
내열성 프레스 스틸 캐스터 
플레이트형, 
주철 휠 

150–350 kg

브라켓: LI/BI, LIK/BIK 시리즈
•	 프레스 스틸, 아연도금, 블루 도금,  

Cr6-free 인증
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 견고한 센터킹핀 (센터킹핀이 없으며, 내

열성 회전부위 실링이 있는 LIK 시리즈)
•	 부드러운 구동성 및 낮은 마모, 긴 수명기

간
•	 회전체 베어링은 고온 환경에 적합한 디

자인으로 특별히 설계됨
•	 고온 내열성 그리스 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 97–98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 468쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​



470 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

회전형 캐스터 고정형캐스터 “stop-top” 
브레이크 
회전형 캐스터

휠 지름 Ø 
 
[mm]

휠 폭 
 
[mm]

하중 
+70 °C 
[kg]

베어링 
타입

전체높이 
 
[mm]

플레이트 
크기 
[mm]

볼트 홀 간격 
 
[mm]

볼트홀 Ø 
 
[mm]

옵셋 회전
형 캐스터 
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 볼 베어링 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 볼 베어링 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1,000 볼 베어링 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1,250 볼 베어링 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
+270 °C의 온도에서는 하중이 40 % 감소합니다.

버전 / 옵션

방향 고정장치 
4 x 90° 장착

기술 설명 p. 115

추가 품목 코드 -RI4

제공 가능 휠 지름 Ø 
125–200 mm

-30 °C ~ +270 °C

LIO-G, BO-G 시리즈
내열성 용접 강판 고하중 캐스터, 
플레이트형, 
주철 휠 

750–1,250 kg

브라켓: LIO/BO 시리즈
•	 단단한 용접 강판 구조
회전형 브라켓:
•	 회전부위의 이중 볼 베어링
•	 4개의 특수형강 베어링 시트로 인해 충격 

충돌에 대한 특히 강한 내성
•	 볼트로 체결되고 고정되고 용접된 센터킹

핀, 강도 매우 높음
•	 랜버린스 디자인의 회전부위 실링
•	 그리스 주입구
•	 고온 내열성 그리스 

휠: G 시리즈
•	 튼튼한 회주철, 경도 180–220 HB, 그리스 주

입구, 래커 코팅, 색상 실버

추가 세부 정보:
•	 브라켓 시리즈: 98쪽
•	 브레이크: 112–113쪽
•	 휠 시리즈: 468쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽

​


