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시리즈 FPU FPTH FTH

트레드 / 타이어 열가소성 수지 폴리우레탄(TPU) 폴리우레탄 엘라스토머 
Blickle Extrathane®

트레드 및 타이어 경도 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

자국이 남지 않음 ✔ ✔ ✔

전기 전도성 선택 사항 선택 사항 –

휠 센터 / 림 – 나일론 –

휠 지름 Ø 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

최대 하중 100 kg 290 kg 150 kg

구름저항

부드러운 작동 및 바닥 보호

속도 4km/h 초과에 대한 적합성

내가수분해성 – ✔ –

휠 설명 페이지 514쪽 515쪽 516쪽

                  탁월함  매우 좋음  좋음 만족  적합 ✔  예 –  아니요

선택 도구
가이드 롤러
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

FSTH FPOB FSVU FPO

폴리우레탄 엘라스토머  
Blickle Extrathane®

폴리우레탄 엘라스토머  
Blickle Besthane®

폴리우레탄 엘라스토머 
Vulkollan® 나일론

92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔

선택 사항 – – 선택 사항

스틸 나일론 스틸 –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

517쪽 518쪽 519쪽 520쪽

13 
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15–100 kg

FPU 시리즈
열가소성 수지 폴리우레탄 트레드 장착 
가이드 롤러

트레드:
•	 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄 (TPU), 

경도 98 Shore A
•	 매우 낮은 구름저항
•	 높은 내마모성
•	 색상 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
•	 볼 베어링에 직접 사출된 트레드

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +35 °C 이상에서는 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 72쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
98 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
매우좋음

버전 / 옵션

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

휠 허브에
스텐레스
볼 베어링 장착

기술 설명 p. 50 84

추가 품목 코드 -ELS -XK

제공 가능 요청에 따름 요청에 따름

​
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110–290 kg

FPTH 시리즈
열가소성 수지 폴리우레탄 트레드, 
나일론 휠 센터 장착 
가이드 롤러

트레드:
•	 고품질 열가소성 수지 폴리우레탄 (TPU), 

경도 92 Shore A
•	 낮은 구름저항
•	 높은 내마모성
•	 내가수분해성
•	 색상 다크그레이, 자국이 남지 않음, 녹 방

지
•	 휠 센터와 화학적으로 결합되어 분리될 

수 없는 구조

휠 센터:
•	 고품질 나일론 6, 내충격성
•	 색상 실버그레이

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 매우 높은 내화학

성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +35 °C 이상에서는 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 72쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 25 15
FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 11
FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
92 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
매우좋음

버전 / 옵션

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

휠 허브에
스텐레스
볼 베어링 장착

기술 설명 p. 50 84

추가 품목 코드 -ELS -XK

제공 가능 요청에 따름 요청에 따름

​
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25–150 kg

FTH 시리즈
Blickle Extrathane®  
폴리우레탄 트레드 장착 가이드 롤러

Blickle
Extrathane®

트레드:
•	 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle 

Extrathane®, 경도 92 Shore A
•	 낮은 구름저항
•	 높은 내마모성
•	 높은 절단저항 및 인열저항
•	 색상 라이트 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 

방지
•	 볼 베어링에 직접 주조된 트레드
•	 뛰어난 화학적 연결

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 73쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FTH 30x8/6-6K 30 8 25 626 2RS 6 6
FTH 30x11/9-7K 30 11 30 609 2RS 9 7
FTH 30x14/5-12K 30 14 50 2 x 635 2RS 5 12
FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 11
FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
92 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
탁월함

버전 / 옵션

휠 허브에
스텐레스
볼 베어링 장착

기술 설명 p. 84

추가 품목 코드 -XK

제공 가능 요청에 따름

​​
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60–375 kg

FSTH 시리즈
Blickle Extrathane® 
폴리우레탄 트레드, 강철 휠 센터 장착 
가이드 롤러

Blickle
Extrathane®

트레드:
•	 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle 

Extrathane®, 경도 92 Shore A
•	 낮은 구름저항
•	 높은 내마모성
•	 높은 절단저항 및 인열저항
•	 색상 라이트 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 

방지
•	 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:
•	 스틸

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 73쪽
•	 트레드: 55쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FSTH 40x13/10-8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 11
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
FSTH 90x25/20-15K 90 25 260 6304 2RS 20 15
FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120x25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
92 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
탁월함

버전 / 옵션

알루미늄 휠 센터 
장착

정전기방지 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

기타 버전

기술 설명 p. 50

추가 품목 코드 FALTH 시리즈 -AS

제공 가능 요청에 따름 요청에 따름 요청에 따름

​​
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160–375 kg

FPOB 시리즈
Blickle Besthane® 
폴리우레탄 트레드, 나일론 휠 센터 장착 
가이드 롤러

Blickle
Besthane®

트레드:
•	 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle 

Besthane®, 경도 92 Shore A
•	 매우 낮은 구름저항
•	 높은 동하중
•	 높은 내마모성
•	 높은 절단저항 및 인열저항
•	 내가수분해성
•	 색상 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
•	 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:
•	 고품질 나일론 6, 내충격성
•	 색상 블랙

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, +35 °C 이상에

서 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 73쪽
•	 트레드: 56쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중  
4 km/h 
[kg]

하중  
10 km/h 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FPOB 80x20/20-14K 80 20 160 110 6204 2RS 20 14
FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
92 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
탁월함

 내마모성
탁월함

버전 / 옵션

휠 허브에
스텐레스
볼 베어링 장착

기술 설명 p. 84

추가 품목 코드 -XK

제공 가능 요청에 따름

​​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

70–250 kg

FSVU 시리즈
Vulkollan® 트레드, 강철 휠 센터 장착 
가이드 롤러

트레드:
•	 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle 

Vulkollan®, 경도 92 Shore A
•	 낮은 구름저항
•	 높은 동하중
•	 높은 내마모성
•	 높은 절단저항 및 인열저항
•	 색상 네추럴, 자국이 남지 않음, 녹 방지
•	 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:
•	 스틸

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최

대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 73쪽
•	 트레드: 56쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중  
4 km/h 
[kg]

하중  
10 km/h 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
FSVU 50x18/17-10K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
FSVU 70x25/25-15K 70 25 200 140 6205 2RS 25 15
FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15

 트레드 & 타이어 경도
92 Shore A

 바닥 보호 / 부드러운 작동
좋음

 구름저항
매우좋음

 내마모성
탁월함

버전 / 옵션

휠 허브에
스텐레스
볼 베어링 장착

기술 설명 p. 84

추가 품목 코드 -XK

제공 가능 요청에 따름

​​
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40–530 kg

FPO 시리즈
나일론 트레드 장착 가이드 롤러

트레드:
•	 고품질 나일론 6, 내충격성, 경도 

70 Shore D
•	 매우 낮은 구름저항
•	 부드러운 표면에서의 손쉬운 작동
•	 높은 내마모성
•	 색상 네추럴 화이트
•	 볼 베어링에 직접 사출된 트레드

기타 특성:
•	 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
•	 작동 온도: -20 °C ~ +80 °C, +35 °C 이상에

서 하중 감소
•	 하중 사양은 장애물이 없는 적용분야를 

참조

추가 세부 정보:
•	 휠 시리즈: 74쪽
•	 트레드: 57쪽
•	 베어링 타입: 84–85쪽
•	 내화학성: 51쪽

가이드 롤러 휠 지름 Ø 
 
(D) [mm]

휠 폭 
 
(T2) [mm]

하중 
 
[kg]

벨 베어링 축경 Ø 
 
(d) [mm]

클램핑 길이 
 
(T5) [mm]

FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
FPO 30x11/8-7K 30 11 55 608 2RS 8 7
FPO 35x11/8-7K 35 11 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 11
FPO 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 11
FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
FPO 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FPO 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 11
FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
FPO 80x20/20-14K 80 20 270 6204 2RS 20 14
FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FPO 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
요청 시 사용 가능한 기타 치수

 트레드 & 타이어 경도
70 Shore D

 바닥 보호 / 부드러운 작동
만족

 구름저항
탁월함

 내마모성
좋음

버전 / 옵션

전기
전도성 버전,
자국이 남지않음, 
그레이

휠 허브에
스텐레스
볼 베어링 장착

기술 설명 p. 50 84

추가 품목 코드 -ELS -XK

제공 가능 요청에 따름 요청에 따름

​


